
丽水服装面料反光转印膜 瑞翌新材料公司

产品名称 丽水服装面料反光转印膜 瑞翌新材料公司

公司名称 广州市瑞翌新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区钟落潭镇良沙一路19号

联系电话  15118871188

产品详情

广州瑞翌---服装面料反光转印膜

配套增色技术要跟上。苹果摘袋前3-4天浇透水，摘叶和过密枝修剪好，铺膜前清除行间杂草，用耙子将
地整平，去袋后至铺膜前，全园喷一遍杀菌提亮药剂，一定要把该干的活干完后再铺膜，保证反光膜洁
净、完整。

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜

工程级反光膜

此系列反光膜的性能属于中华人民共和国部颁JT-T279-1995标准第四级反光膜，服装面料反光转印膜批发
，是一种耐久的封入式反光膜。自从20世纪50年代早期以来，该材料一直被成功地用来制作交通标志。
目前，在交通流量小和机动车低速行驶地区，工程级反光膜仍然有着一定的应用。 工程级反光膜适用于
一般道路的交通标志，即通常的一级、二级、三级、四级道路和临时使用的标志。一般分为压敏型和热
敏型两种。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。

广州瑞翌---服装面料反光转印膜

热转印膜在生产使用过程中常出现图案转印不全、涂完离型胶的基膜透明度降低、转印膜有异味、转印
的图文附着力低等问题。

图案转印不全



原因：1.转印胶涂布不均匀；2.转印机的胶辊硬度不均或有伤痕；3.转印温度较低

对策：1.检查涂胶器网眼是否堵塞；2.更换胶辊；3.提高温度

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜

刻字膜的使用说明

1. 电脑刻绘软件绘出图案后需要镜像或者扩展，然后用刻字机进行切割

2. 将刻好的刻字膜排废（将不要的刻字膜撕掉）

3. 刻字膜朝下，保护膜朝上，进行热转印，烫画机和电熨斗都可以热压。

广州瑞翌---服装面料反光转印膜

桶装背压螺丝松动，服装面料反光转印膜供应，工作时上下活动，导致转印膜附着力差出现掉膜。因工
作需要更换桶装时，一定要拧紧螺丝，丽水服装面料反光转印膜，必要时加压备丝，可以解决因螺丝松
动，桶装活动，掉膜现象。冬季桶凉、外部环境过低。因季节原因，桶身凉，服装面料反光转印膜厂家
，膜附上去后不能与桶体很好结合出现掉膜，必要时热转印工作移至室内密封空间，通过空调加热提高
外部环境温度。也可以转印过程中提前采用工业用热烘箱对桶体提前预热，达到理想热度，再转印就可
以解决掉膜现象。

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜

什么是热转印刻字膜？刻字膜是指热转印过程中需要经过切割/雕刻的热转印膜。刻字膜种类多样，有TP
U弹性刻字膜、金葱刻字膜、镭射刻字膜、仿金属刻字膜、弱溶剂刻字膜、PVC刻字膜、植绒刻字膜、
反光/夜光刻字膜、厚板刻字膜等等。  

丽水服装面料反光转印膜-瑞翌新材料公司由广州市瑞翌新材料科技有限公司提供。广州市瑞翌新材料科
技有限公司（www.qzlruiyi.com）位于广州市白云区钟落潭镇良沙一路19号。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前瑞翌在其它中享有良好的声誉。瑞翌取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。瑞翌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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