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产品名称 铜铝低压电缆销售 铜铝低压电缆
浙江台州久盛电缆

公司名称 久盛电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号

联系电话  13968609993

产品详情

矿物绝缘加热电缆

它由加热导体、紧密压实的矿物粉末(通常是氧化镁粉末)绝缘层和金属护套组成。对于铜套加热电缆，
可根据使用场所的防腐和防机械损伤要求，在金属护套周围挤压出高密度聚乙烯或阻燃高密度聚乙烯塑
料护套。常见的结构有单芯和双芯，也可以根据您的需要设计和提供三芯或更多矿物绝缘加热电缆。

护套材料包括铜、白铜、奥氏体不锈钢(304L、321、316L、347等)。)、因科镍合金和825耐高温腐蚀合金
等。应根据不同的使用温度和腐蚀环境选择它们。

众所周知，在挤出聚烯烃低烟无卤阻燃电缆料或护套电线电缆时，铜铝低压电缆，经常会出现“鲨鱼皮
”现象，因为材料配方中的润滑系统不尽人意。世界上常见的做法是在配方中加入少量含氟聚合物，但
成本相对较高，铜铝低压电缆销售，应用十分有限。经过大量实验，久盛电缆出超高分子量的有机硅母
料。硅酮母料使用高质量的原料(超高分子量硅酮)、粒径的二氧化硅和其他功能性成分。在无卤电缆料
中加入少量超高分子量硅母料可以有效防止“鲨鱼皮”的产生。同时，有机硅母料的润滑作用可以用来
消除加工温度过高造成的原料分解。因此，我们可以退出市场。有机硅母料在无卤电缆料市场有很大潜
力。

标准本产品根据国家标准/T12527 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》和国家标准/T14049 《额定电压10
kV架空绝缘电缆》制造。特点和用途:产品由耐候交联聚乙烯、耐候高密度聚乙烯或耐候聚氯乙烯制成，
铜铝低压电缆报价，由压制紧密的铜和铝导体挤压而成。其结构简单、安全可靠。同时，它具有优异的
机械物理性能和电气性能。耐电痕、耐表面放电和优异的耐大气性。与裸线相比，敷设间隙小，节省了
线路走廊，降低了线路压降。特别是可以减少供电事故的发生，保证人身安全。适用于城市、农村、山
区、林区和矿区。这是全天候电缆产品。



铜铝低压电缆销售-铜铝低压电缆-浙江台州久盛电缆由久盛电缆科技有限公司提供。铜铝低压电缆销售-
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