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产品名称 es热风棉检测 纤维含量检测 透气性能测试
口罩原料检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 800.00/次

规格参数 熔喷布检测:热风棉检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

热风棉无纺布又称热风棉、风口棉，是采用ES和低熔点纤维经过加热合成制作的，所以也属于合成纤维
过滤棉的其中一种。 

检测范围 

 

口罩热风棉，热风棉无纺布，热风棉原材料，热风针刺棉等。 

检测项目 

 

纤维含量检测，透气性，pH值，甲醛，单位面积等。 

检测标准 

 

JIS L0222-2001无纺布术语 

JIS L1912-1997医疗用无纺布的试验方法 

JIS L1913-2010无纺布的试验方法 

热风棉检测过程 



 

1、邮寄样品或寄送取样。 

2、收到热风棉检测样品后，工程师将免费进行初始测试。 

3、应根据测试项目和测试方法进行报价。 

4、支付测试费用并进行实验。 

5、完成实验并分析测试数据。 

6、后期测试报告，后期技术支持。 

热风棉检测的优势是什么? 

 

1，广东广分质检热风棉检测中心检测周期短、成本低、数据报告准确。 

2，多台进口检测设备，一支以博士生为主的工程师队伍。 

3，支持现场采样和样品发送测试。 

4，行为公正、方法科学、数据准确、服务效率。 
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