
Michell在线露点变送器EA2-TX

产品名称 Michell在线露点变送器EA2-TX

公司名称 北京昆仑海岸科技股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:Michell
型号:EA2-TX
供电:24VDC

公司地址 北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8
层

联系电话 010-82671108 15810545517

产品详情

产品用途

 压缩空气干燥，气体生产，熟料粒子干燥，半导体、制药生产环境控制

 

Easidew 变送器如今既可以用两线回路供电模式，也同样兼容之前的三线连接方式

 

产品特点

 

 技术先进，采用密析尔陶瓷传感器使用非常简单，适用范围广泛不锈钢外壳，坚固而耐用“（IP65)体

积小巧，仅重150克

技术参数

  

测量范围: -100℃~+20℃露点0~3000ppm(v) (可预设压力补偿)



精度: ±2℃(-60⋯+20℃)±3℃(-100⋯-61℃)

反应速度: T63: 1分钟,干到湿(-60⋯+20℃露点)5分钟，湿到干

工作压力： 高至30MPa

工作温度: -40⋯60℃

变送器主体: 316不锈钢

传感器防护: HDPE防护套∠1m

流量等级： 建议为1－5NL/MIN

工作电源： 12-28VDC

输出信号: 4⋯20mA

用户校验： 出厂前已经校准

溯源性： NPL（英国）和NIST（美国）

质量保证期： 12个月

 

规格选型

 

EA2-TXEA2-TX-IS本安型
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