
广州502强力胶检测 502胶水性能检测

产品名称 广州502强力胶检测 502胶水性能检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 2.00/样

规格参数 502胶水:86
AB胶水检测:76
防水材料检测:78

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

胶水常规检测项目：

胶水常见检测项目：黏度、软化点、外观、密度、粘度、环保检测、固化时间、胶合强度、适用期和贮
存期检测、拉伸强度、剪切强度、剥离强度、生物降解、粘结点、软化点、劈裂强度、腐蚀性、流动性
、冲击强度、渗透性、介电强度、介电常数、体积电阻、单体含量、PH值、低温稳定性、扭矩强度、耐
化学试剂、软化点、填料含量检测等等。

胶粘剂检测标准：

GB/T 2790-1995胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料；

GB/T 2791-1995胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料；

GB/T 2793-1995胶粘剂不挥发物含量的测定方法；

GB/T 2794-2013胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法；

GB/T 6328-1999胶粘剂剪切冲击强度试验方法；

GB/T 6329-1996胶粘剂对接接头拉伸强度的测定；

GB/T 7122-1996高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮滚法；

GB/T 7123.1-2015多组分胶粘剂可操作时间的测定；



GB/T 7124-2008胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）等
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