
肇庆腻子粉检测 肇庆室内腻子粉室外腻子粉检测

产品名称 肇庆腻子粉检测
肇庆室内腻子粉室外腻子粉检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 23.00/样

规格参数 腻子粉检测:978
建筑腻子粉检:56756
第三方检测:12

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

（十一）建筑墙体材料。

1、建筑涂料：容器中状态、施工性、涂膜外观、对比率、初期干操抗裂性、耐洗刷性、

干燥时间、耐水性、耐碱性、粘结强度：游离甲醛、涂料低温贮存稳定性、涂层耐温变性

、耐沾污性。

2、腻子：容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性、吸水量、耐水性、耐碱性、初期干

燥抗裂性、粘结强度、低温贮存稳定性。

3、砌墙砖和砌块：尺寸、外观质量、抗压强度、抗折强度、体积密度、孔洞率及孔洞结

构、空心率、含水率、吸水率、导热系数。

4、陶瓷砖及饰面砖粘结强度：吸水率、饰面砖粘结强度。
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