
台州电缆型号 电缆型号 台州久盛电缆

产品名称 台州电缆型号 电缆型号 台州久盛电缆

公司名称 久盛电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号

联系电话  13968609993

产品详情

防火

由于电缆全部由无机物(金属铜和氧化镁粉末)组成，因此不会引起火灾，也不会燃烧或支持燃烧。由于
铜的熔点为1083℃，氧化镁的熔点为2800℃，这种电缆在铜熔点附近发生火灾时可以继续保持供电，是
真正的防火电缆。目前，它是唯一一种能在1000℃的火灾中保持供电能力三小时，并能承受消防喷水和
重物坠落的冲击的安全型电力。高载流能力

氧化镁绝缘材料的导热系数远高于云母绝缘和有机绝缘材料，散热性好。因此，对于具有相同横截面的
电缆，矿物绝缘电缆比云母绝缘和有机绝缘电缆能承载更多的电流。由于国家有关消防线路规范的规定:
在露天敷设阻燃耐火有机绝缘电缆时，必须穿有防护措施的金属管或封闭桥梁，而矿物绝缘电缆可以直
接在露天敷设，这样体积减小系数可以考虑小于有机绝缘电缆的体积减小系数，从而自然降低了截面要
求。对于超过16mm2的线路，至少可以降低一个区段，对于不允许人们接触的地方，至少可以降低两个
区段。

塑料防火电缆

本产品适用于额定电压为0.6/1KV及以下的输电线路。阻燃电线电缆很难着火，并且有能力防止或延迟火
焰的蔓延。它们用于对电缆有阻燃要求的各种场合，矿物绝缘电缆型号，如高层建筑、酒店、医院、地
铁、核电站、发电厂、矿石、石油和化学工业。

产品实施标准:GB/t 127061-2002 . GB/t 183803-2008 . GB/t 176512-2002 . GB/t 176502-2002 . GB/t 19216-2008

塑料防火电缆的描述

塑料防火电缆也叫隔离防火电缆，在绝缘芯(电缆外径)和电缆外护套之间填充一层无味、无毒、无卤的



矿物复合材料。当电缆暴露在火中时，大量结晶水被包装并进行色谱分析。在降低火焰温度的同一对中
，氢氧化物脱水成不熔化和不可燃的无机硬壳，阻塞氧气供应通道并获得高等级耐火性。

产品结构

塑料防火电缆由铜绞线、交联聚乙烯绝缘、矿物复合填充包裹、低烟无卤护套组成。

除了wdz的阻燃、低烟和无卤性能外，光伏电缆型号，塑料防火电缆也符合BS6387C、W和Z的实验室标
准

电线价格的差异通常在于质量。劣质电线在材料和加工上偷工减料，这样的电线在一段时间后容易氧化
和损坏，给正常用电造成隐患。

就电线性能而言，电线的价格也有一些差异。因为现在大家都特别注重产品质量和环保性能，所以有些
电线性能优势明显，价格比普通电线贵。像现在主要由久盛电缆推动的高品质阻燃电线、住宅电线和辐
照欧洲标准电线一样，它们具有高阻燃功能。电线暴露于明火时燃烧缓慢，暴露于明火时自行熄灭，具
有低烟无卤的特点。燃烧时不会释放有毒气体，电缆型号，安全环保，对公众的用电安全有一定保障。
此外，这种电线的耐温性在90℃以上，台州电缆型号，远高于普通电线在70℃时的耐温性，这是许多家
用电器家庭所必需的。为了安全用电，尽量选择合适的高质量电线。

台州电缆型号-电缆型号-台州久盛电缆由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司（www.jiu-
sheng.com.cn）在电气设备用电线电缆这一领域倾注了无限的热忱和热情，久盛电缆一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：许新春。
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