
东莞xps挤塑板B1阻燃等级检测 工程验收检测

产品名称 东莞xps挤塑板B1阻燃等级检测 工程验收检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 41.00/项

规格参数 防火板检测:534
xps挤塑板:34
建筑板材检测:3434

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

挤塑板检测范围

挤塑板 屋面挤塑板 外墙挤塑板 xps挤塑板 保温挤塑板 b1挤塑板 聚苯挤塑板 建筑挤塑板 地暖挤塑板
泡沫挤塑板 阻燃挤塑板

挤塑板检测项目

防火等级检测，阻燃检测，燃烧性能检测，尺寸检测，耐火性检测，压缩强度检测，抗压强度检测，密
度检测，厚度检测，外观质量检测，透湿性能等。

 

目前防火材料等级主要有5个：

A 级：不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料。

A1级：不燃，不起明火

A2级：不燃，要测量烟，要合格。

B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不
易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。



B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃
烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。

挤塑板检测标准

GB-T 8625-2005 建筑材料难燃性试验

GB/T20285-2006 材料产烟毒性危险分级

GB/T 8627-1999 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验

GB/T 10801.1-2002 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB T 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定
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