
徐州三原称重给煤机 徐州三原皮带秤称重传感器

产品名称 徐州三原称重给煤机
徐州三原皮带秤称重传感器

公司名称 徐州三原自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内
科技创业园（原徐州市科技创业园电子商贸中心
A区）342室（注册地址）

联系电话 0516-61994922 13305201772

产品详情

STC系列是S型的电阻应变式称重传感器，内部结构主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆
等四个部分组成，利用弹性元件的形变影响电阻应变片发生形变，从而改变其电阻。测量电路把电阻的
变化通过电信号变化表现出来。主要应用于徐州三原ICS电子皮带秤。材料: 铝合金、不锈钢防护等级:
IP65精度: 0.03适用于皮带秤、料斗秤、螺旋秤、称重给料机量程（Rated
load）：30、35、40、50、60、75、100、150、200、250、300、350、500、1000kg；主要技术参数如下：
● 激励电压：10VDC±5%● 灵敏度输出：3mV/V● 非线性：＜额定输出的0.03%●
重复性：＜额定输出的0.03%● 蠕 变：额定输出的0.02%● 适应温度：-20℃～50℃●
过载能力：为传感器容量的150%● 温度灵敏度：零值时为±0.0003%，满值时为±0.0004%HBB，LPS系列
是一种单端弯曲梁式称重传感器，主要用于低平面规模或小型箱灌，安装时需使用适当的安装附件，不
易受周围影响，且负载能力强。主要应用于徐州三原给煤机，称重给料机。材料:合金钢防护等级:
IP68精度: 0.03%所有型号：HBB-10kg,HBB-20kg,HBB-50kg,HBB-100kg,HBB-200kg
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