
防疫站医用婴儿体检秤 婴幼儿智能体检仪 b70婴儿量床

产品名称 防疫站医用婴儿体检秤 婴幼儿智能体检仪
b70婴儿量床

公司名称 河南乐佳电子科技有限公司

价格 8800.00/台

规格参数 品牌:乐佳电子
型号:HW-B70
适用范围:妇幼保健院防疫站儿科体检

公司地址 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期20
9

联系电话 86-182-03652601 18203652601

产品详情

防疫站医用婴儿体检秤 婴幼儿智能体检仪 b70婴儿量床

妇幼保健院\防疫站\儿科体检婴幼儿身高体重测量仪，卧式测量0-3岁宝宝身高体重坐高；婴儿体检仪整
机ABS工程模具成型，表面柔和亲肤，结实耐用，性价比高.

HW-B70型技术参数:

同步测量数据清晰语音播报；高亮LED数码显示，不受外界光线和视角影响；

 

外置热敏打印机，高速热敏打印测量报告，打印开头可设置单位名称等文字，换纸方便，易操作，可随
意移动，方便实用。（选配）

*技术特点：一键转换，身高体重同步测量；先测量体重再测量身高；先测量身高再测量体重；只测量体
重；只测量身高；人性化设计，方便操作使用。

*操作方式：自动模式，全自动一体测量，同步语音显示打印一体；手动模式，滑动挡板辅助测量，滑至
宝宝脚底后锁定身高，有效避免宝宝乱动造成测量误差大，超静音，易操作。

*身高测量方式: 身高采用美国进口超声波测距，美国原装探头并实现温差补偿，不受外界环境影响测量
精度，测量精准（可提供进口报关单），另仪器边缘有嵌入式精密刻度尺校验补偿；外置脚踏测量开关
键，有效避免没有准备好情况下，自动测量。



--性能特点--

1、大量程

适用于0-3岁婴幼儿平躺式身高体重测量

身高测量范围：0-105cm 分度值0.1cm

体重测量范围：0-60kg 分度值0.01kg

2、人性化设计

整机ABS工程模具成型，结实耐用，流线型外观，精致大气，柔和亲肤

仪器边缘镶嵌精准刻度尺，辅助测量

滑动挡板移至婴儿脚底锁定身高，避免了婴儿乱动，身高测量不准

外置脚踏式测量开关，避免了没有准备好的情况下开始测量，保证测量快速精准

整机包装，不需要复杂安装

3、属性特点

可选外置热敏打印机，打印测量报告

全自动一体化测量身高体重，同步清晰语音播报，高亮数码显示

进口测量元器件，保证产品测量性能稳定

底部上下可调节支脚，机器平稳测量，保证测量精度

交流（照明电）：110V-240V,50HZ   直流（蓄电池）：12V±10％

功耗:10W

环境温度：－１０℃～＋４０℃  环境湿度：＜８５％

整机重量:  净重：13kg

外形尺寸: 129(长)×47(宽)×30(高)cm

防疫站医用婴儿体检秤 婴幼儿智能体检仪
b70婴儿量床,妇幼保健院\防疫站\儿科体检婴幼儿身高体重测量仪欢迎咨询。
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