
熔喷布颗粒过滤效率PFE及气流阻力测试仪

产品名称 熔喷布颗粒过滤效率PFE及气流阻力测试仪

公司名称 深圳阳光悦达科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 测试流量:（10-100）L/mi
压力测试范围:（0~2500）Pa
浓度检测范围:（0.001~100）μ

公司地址 深圳市宝安区西乡固戍茶树新村工业区7巷

联系电话  13802574608

产品详情

熔喷布颗粒过滤效率PFE及气流阻力测试仪

型号：Sun-PFE

一.设备概述：

用于日常防护型kouzhao、医用kouzhao对颗粒物过滤效率的测试以及测定普通类织物、医用防护kouzhao
对于恒定流量的气流的阻碍性能。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、
药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、kouzhao及熔喷布生产企业等。

二.设备参数：

?? ????
???????? 0-99.999%
??????????? ?10-100?L/min???2.5?
???????? 1-9999?/min?????
????????? ?0.001-200?mg/m3
????? ?????0.075±0.02??m??????0.185±0.02??m
三.设备特点：

1.采用彩色高清液晶触摸屏，内容更直观，操作更简便；

2.配备专用盐性气溶胶发生器，可发生特定粒径和浓度的气溶胶；

3..配备多系列专用夹具，适用于各类口罩的检测；



四.更多资料：

真诚的感谢您能点击进入该网页，查看和了解阳光悦达生产的熔喷布颗粒过滤效率PFE及气流阻力测试
仪，欢迎您随时来电来函沟通。
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