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产品名称 砂石公司 嵊泗碎石 宜春碎石厂家亿昊实业

公司名称 江西亿昊实业发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元

联系电话  13320018733

产品详情

市政道路级配碎石垫层施工

级配碎石垫层具有良好的透水与扩散应力、承载过渡作用，而且料源广泛，可就地取材，便于原材料和
混合料的加工，易于机械摊铺操作，因此被公路工程广泛应用。本文探讨了级配碎石垫层的施工相关问
题。
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级配碎石路面适用范围

级配型集料町以用做沥青路面和水泥混凝上路面的基层和底基层，也可用做路基改善层。在排水良好的
前提下，砂石公司，级配型集料可在不同气候区用于不同交通等级的道路上。在潮湿多雨地区使用级配
型集料特别有利。级配型集料用做路面的不同层次或用于路面中的不同位置，取决于材料本身的特性、
材料的质量、气候条件、交通组成和交通量及每个国家、每个地区的使用经验。一般而言，碎石一方多
少钱，在路面结构中使用级配集料有三种方法：①在轻交通道路上用做路面或薄沥青面层下。几乎所有
的国家都采用这种结构。②在重交通道路上用在厚沥青面层下。在这种情况，可能有两种力’式，一是
施工质量很好的高质量的级配碎石，直接用在厚沥青面层下作为基层，另一种是施工质量略次的级配集
料用于较深的位置，通常用于有结合料基层的下面。③不少国家常将级配碎石用做沥青面与水硬性结合
料处治基层之间的中间层，以减少水硬性结合料处治层反射到沥青面层上的干缩裂缝，碎石多少钱一方
，即减轻反射裂缝，也有利于排除路面结构层中的水，减少甚至消除基层的冲刷现象。这种路面结构，
又常称之为“倒装结构”。使用级配型集料的两个决定性因素是施工质量和轴荷载。当这两个条件有利
时，级配碎石即使在薄沥青面层或沥青表面处治下也会上作得很好。当轴荷载较重时，在某一交通水平



以上，嵊泗碎石，这种级配碎石基层上直接加铺薄沥青面层结构就不合适了。

沥青碎石混合料与沥青混凝土混合料有何区别？

1、矿质混合料级配不同。

2、沥青混凝土混合料中有矿粉，而沥青碎石混合料没有。

3、剩余空隙率不同。沥青碎石一般不用在路面结构的上面层上，因为沥青碎石是空隙率比较大。
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砂石公司-嵊泗碎石-宜春碎石厂家亿昊实业(查看)由江西亿昊实业发展有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。江西亿昊实业发展有限公司（www.jx-yihao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为沙石、砾石、卵石具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

