
液压闸式剪板机 马鞍山巨德机械 液压闸式剪板机厂家直销

产品名称 液压闸式剪板机 马鞍山巨德机械
液压闸式剪板机厂家直销

公司名称 马鞍山市巨德机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市博望区博望工业园

联系电话 18605556929 18605556929

产品详情

剪板机操作程序：

1  操作者必须熟悉设备的一般结构及性能，严禁超性能使用设备。

2  开动设备前按设备润滑规定加油、检查油缸油量。

3  工作前应对上下刀片进行调整，刀片间隙根据剪切钢板厚度确定。一般为被剪板材厚度的8-10％之间
，每次间隙调整都应锁紧且根据每次的板材厚度调节。（调整对照表参照机床上的间隙调整对照）

4  工作过程中严禁擦拭机床、工作台上面不允许放置放置杂物或工具，以防推进刀刃口损坏刀片。剪
料时压料板务必压紧板材防止物料反弹伤人。

5  要经常注意锁紧机构、离合、制动、脚踏开关有无异常或失灵现象，剪切时应集中精神，若出现设
备异常现象应立即停止剪切，切断电源通知维修人员进行检修。

6  按照有关规定，注意安全文明生产，同周围的环境卫生。

市面上现有的钢板剪板机因性能结构弊端，液压闸式剪板机生产厂家，移动不便、材料损耗大、安全隐
患等问题，无法满足用户的需求，河南金汉锐途研发的新品智能移动钢板剪板机（也叫全自动移动剪板
机），实现了安全操作、低能耗、高智能、无污染作业。

全自动移动剪板机的构成

全自动移动剪板机由智能控制台、送料平台、移动剪板机、重型机器人组成：

智能控制台：下达指令，一键控制整个设备；



送料平台：可自动翻转钢板、自动调刀剪切，无须人工划线等行为，液压闸式剪板机厂家直销，智能操
作更安全；

移动剪板机：依托轨道滑动，进行钢板切割；

重型机器人：代替人工，由机器人负责运输上料，一次可输送钢板5吨。

操作人员必须熟悉剪板机的结构和性能。

严禁使用切板机。不可切断钢和硬钢、高速钢、合金钢、铸件和非金属材料。

刀刃应保持锋利，刀钝或损坏，液压闸式剪板机，应立即修复或更换。

多人操作应由人指挥、协调。

切割板机同时切断两种不同规格的材料，不允许重叠剪切。

当手柄被禁止在压力板下推进操作时，切割板。切割材料应该用来压制其他的铁，在离开刀片至少200毫
米的时候切断手指。

用撬上的撬杆，在切割前应立即撬开，如铁板的移动，木枕塞的应用，以免在撬起后压下脚受伤。

把工件切好，液压闸式剪板机价格，不要叠得太高，不能堆在过道上。将残馀材料和废弃物及时清理干
净，保持场地整洁。

切割板材的安全操作符合本程序。

液压闸式剪板机-马鞍山巨德机械-液压闸式剪板机厂家直销由马鞍山市巨德机械科技有限公司提供。马
鞍山市巨德机械科技有限公司（www.jdmt.cn）为客户提供“剪板机，折弯机”等业务，公司拥有“剪板
机，折弯机”等品牌。专注于机械加工等行业，在安徽 马鞍山
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：经理。
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