
中央隔离带模具加工制作隔离带模具材质要求

产品名称 中央隔离带模具加工制作隔离带模具材质要求

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 46.00/套

规格参数 厂家:河北省保定市建中模具厂
型号:中央隔离带模具
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

    中间隔离栏模貝的储放规定：中间隔离栏模貝的存储自然环境也很重要，生产制造好的中间隔离栏
模貝要放到遮光，干躁，清理的库房内，不必放到户外，太阳照射的地区，以降低模貝的使用寿命考虑
。堆垛的叠加层数限定在2-3米，太过高危害模貝的品质，装卸货物的情况下也会省时省力。  
中间隔离栏模貝针对材料的规定1. 规定所应用的材料具有相对密度高、强度高、气体压强高、重量较轻
不形变,纹理清楚、规格型号规范、耐腐蚀、耐老化等特点。2.
制做出去的模貝要表层光洁无缺陷，具备高韧性等特性。3.
规定工程项目聚丙稀钣金件钢原材料务必历经一级检验，务必零污染，零风险。

    保定市建中模貝技术专业生产制造中间隔离栏模貝，净重在110kg上下,该类中间隔离栏模貝普遍用
以一般道路、住宅小区、城市广场等用于阻拦小型轿车或路人的地区,正中间能够穿联接管,管道为镀锌钢
管,表面贴淡黄色或鲜红色反光贴,晚间路人车子便捷安全性。
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