
jxy-M002-LED-1W-72W埋地灯

产品名称 jxy-M002-LED-1W-72W埋地灯

公司名称 中山市晶鑫赢照明有限公司

价格 1.00/个

规格参数 产地:广东
灯光颜色:暖色
灯头规格:外线接入

公司地址 中山市古镇镇海洲北海路10号C区第2层之1

联系电话 0760 87666017 13823909107 13823909107

产品详情

产地 广东 灯光颜色 暖色
灯头规格 外线接入 电压 220V
节能等级 IP67 光源功率 1W--72W
发光原料 LED 平均使用寿命 50000H
品牌 晶鑫赢 省电率 85%
外形尺寸 大小不等 型号 jxy-LED-M002
灯外形 圆

设计新颖：大功率射灯采用新型光源大功率高亮度的led做发光源,产品发光颜色有白色（2700k-9000k色温
）,灯体采用航空铝，表面并做氧化处理，内部采用特殊的通气结构设计，具有产品重量轻、散热好、外
型美观高档的优点；灯头采用标准的e27(e26)灯头，安装更换方便。2、高效省电:led系列大功率jdr射灯采
用高效恒流驱动电路，转换效率≥90%。在相同条件下,3w led jdr射灯相当于10w jdr卤素射灯的亮度，省
电率高达70%。led大功率射灯的使用寿命长达50000小时以上，是普通jdr卤素射灯寿命的10倍以上,且1000
小时衰减＜2%，40000小时衰减＜30%。避免了经常更换射灯，减少了维护管理费用。且色调不变，永久
光新。3、电性稳定: ac100v-ac240v 50/60hz的宽电压宽频率输入无频闪,瞬态响应快（无延时）无频繁开关
损坏现象，非常适合开关次数频繁、电压波动范围大的场合。4、绿色环保:大功率jdr射灯采用新型led做
光源, 不含汞、铅等对环境污染很大的重金属，发光时不会产生紫外线，因此不会象传统的灯具那样，有
很多蚊虫围绕在光源旁,使环境变得更加干净卫生整洁；金属外壳，恒流驱动的创新设计使产品电能转换
成光能的效率非常高，使用寿命终至后可回收再利用。
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