
惠州石墨热场 石墨热场供应 石金科技

产品名称 惠州石墨热场 石墨热场供应 石金科技

公司名称 深圳市石金科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道同富裕工业区安润路2号

联系电话  13662687390

产品详情

石墨具有良好的导热性和导电性。它与一般的材料相比，其导热 导电性是相当高的。比不锈钢高  4
倍，比碳素钢高2 倍，比一般的非金属高100 倍。

深圳市石金科技股份有限公司成立于2004年，是一家专业的石墨热场厂家，我厂凭着可靠质量，实惠的
价格和优良的信誉，石墨热场价格，服务与用户。以客户为本，用多样化的产品满足客户不同层次的需
求，真诚的欢迎新老顾客前来咨询与合作。

石墨模具在淬火后产生裂纹是石墨模具热处理过程中的缺陷，将使加工好的石墨模具报废，使生产和经
济造成很大损失。

(1)产生的原因

1)石墨模具材料存在严重的网状碳化物偏析。

2)石墨模具中存在有机械加工或冷塑变形应力。

3)石墨模具热处理操作不当(加热或冷却过快、淬火冷却介质选择不当、冷却温度过低、冷却时间过长等)
。

4)石墨模具形状复杂、厚薄不均、带尖角和螺纹孔等，使热应力和组织应力过大。

5)石墨模具淬火加热温度过高产生过热或过烧。

6)石墨模具淬火后回火不及时或回火保温时间不足。



7)石墨模具返修淬火加热时，未经中间退火而再次加热淬火。

高纯度石墨具有良好的导热性、稳定性和吸附性，广泛应用于电子、机械、航天、实验等多个领域。高
纯度石墨的制造方法主要有下面三个：

只要将石墨原料加热到2700℃度以上就可以利用杂质沸点低的性质，石墨热场厂家直销，使它们先气化
而脱除，石墨热场供应，保温一定时间后，惠州石墨热场，就可以将所有杂质除掉，这就是高温提纯石
墨的理论，用高温石墨化法提纯石墨，使石墨的含碳量达到99.99%以上。

惠州石墨热场-石墨热场供应-石金科技(推荐商家)由深圳市石金科技股份有限公司提供。深圳市石金科技
股份有限公司（www.goldstonelee.com）位于深圳市宝安区松岗街道同富裕工业区安润路2号。在市场经济
的浪潮中拼博和发展，目前石金科技在工业制品中享有良好的声誉。石金科技取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。石金科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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