
废旧刚玉砖 收购刚玉砖 胶州市刚玉

产品名称 废旧刚玉砖 收购刚玉砖 胶州市刚玉

公司名称 巩义市金雨节能炉料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南郑州西环工业区

联系电话  18624927968

产品详情

大量收购废旧透气芯砖

透气芯砖应用于炼钢厂各类精炼钢包和连铸普通钢包的吹工艺，使用寿命长，吹通率高，安全性好；用
于外装式透气砖组装的优质火泥是以高纯刚玉为主要原料，回收刚玉砖，加入多种添加剂制成，现场只
需加水调制即可使用，其具有耐火度高、易调和、粘结强度高、使用安全、用后易解离的优点，亦可用
于修补座砖、更换和安装滑板。 

巩义市金雨节能炉料有限公司常年回收钢铁行业使用过的废旧刚玉质透气芯砖，可派业务员上门看货，
胶州市刚玉，以质论价，诚信经营，欢迎新老朋友来电咨询与洽谈合作！ 

回收板状刚玉厂家窑炉废旧刚玉浇注料

板状刚玉在炼钢行业使用量比较大，炼钢厂使用的透气芯砖、座砖、钢包砖、钢包浇注料等，几乎都选
择板状刚玉制作，板状刚玉在炼钢行业的作用比较重要。

板状刚玉是一种纯净的、不添加如MgO、B2O3等任何添加剂而烧成收缩彻底的烧结刚玉，具有结晶粗大
、发育良好的α- Al2O3晶体结构，收购刚玉砖，Al2O3的含量在99%以上。

金雨炉料长期回收板状刚玉厂家的废旧刚玉颗粒、刚玉粉与刚玉浇注料，欢迎有货的朋友们与我们取得
联系，合作共赢。 



氧化铝瓷球是球磨机的主要材料之一，由于氧化铝瓷球的硬度高，耐磨效果好，所以在陶瓷、玻璃、化
工、建材等行业的细磨、球磨机中大量使用，一般氧化铝陶瓷球烧结温度为1600度左右，烧制氧化铝瓷
球的时候，需要用一种匣钵，类似盒子的东西，蓝宝石刚玉废料，把氧化铝瓷球生胚放入其中，然后再
置入高温炉烧制，这个耐高温的盒子一般采用刚玉材质或者刚玉莫来石材质，我们通常叫做刚玉匣钵或
者刚玉莫来石匣钵，巩义市金雨节能炉料有限公司常年大量回收氧化铝瓷球厂家窑炉用过的废旧刚玉匣
钵和刚玉莫来石匣钵，欢迎新老朋友来电咨询与洽谈合作！

废旧刚玉砖(图)-收购刚玉砖-胶州市刚玉由巩义市金雨节能炉料有限公司提供。巩义市金雨节能炉料有限
公司（www.fjnhz.com）在耐火、防火材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，金雨炉料一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李冰。
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