
氮化硅陶瓷高速压铸机料管镜面抛光生产加工厂家

产品名称 氮化硅陶瓷高速压铸机料管镜面抛光生产加工厂
家

公司名称 杭州海合精密陶瓷有限公司

价格 500.00/件

规格参数 品牌:海合
材料:氮化硅陶瓷
品名:陶瓷抛光管

公司地址 浙江省杭州市萧山区蜀山街道香山四季中心3幢1
613室

联系电话  15158175613

产品详情

氮化硅陶瓷高速压铸机料管镜面抛光

1、公司介绍

公司是氮化硅陶瓷管、氧化锆陶瓷配件、特种陶瓷配件、氮化硅定位销、陶瓷轴承等产品专业生产加工
的厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋
友莅临参观、指导和业务洽谈。

经营范围：陶瓷刀;陶瓷剪;氧化锆球;光钎插芯;光钎套筒;陶瓷球阀;异形陶瓷结构件;氧化铝;氮化硅过铝片;
氮化硅保护管;流槽;流道;分流盘;分流槽;导管;转接板;铸造机械;化工机械;水泵;减速机;电动滚筒;电机电器;
电动仪器仪表;环保设备;矿山机械设备;五金交电;电线电缆;电子设备;消防材料;日用百货;服装鞋帽;纺织品;
钛酸铝过滤片销售

2、产品特点

碳化硅：维氏硬度22.2±2.2GPa在过热蒸汽下，Si3N4沒有溶点，于1870℃上下立即溶解，能耐空气氧化
到1400℃，具体应用知达1200℃(超出1200℃结构力学抗压强度会降低氮化硅陶瓷可在1285摄式度时与二
氮化二钙反应生成二氮硅化钙，600度时使过渡金属还原，放出氮氧化物，抗弯强度为147MPa。可由硅
粉在氮气中加热或卤化硅与氨反应而制得。可用作高温陶瓷原料。



以硅粉为原料，添加质量分数为30%的成孔剂 (苯甲酸)球形颗粒，反应烧结制备了气孔率55%，
具有球形宏观孔的低密度多孔氮化硅陶瓷研究了 硅粉粒径对反应烧结多孔氮化硅陶瓷介电性能的影
响。烧结后样品的介电常数ε′和介电损耗tanδ随着初始
硅粉粒径的减小都有明显的降低平均颗粒尺寸为7μm的
硅粉制备的样品的ε′最小，约为2.5原料硅粉的粒径变
化将影响反应烧结的反应速率，从而影响反应烧结后样品
的生成相和微观结构随着平均颗粒尺寸的减小，反应烧
结后Si3N4相含量增加，Si2ON2相和游离硅含量减少，气孔变
小。以国产纳米氮化硅粉为原料，经凝胶注模成型 后在流动的高纯N2作为控制气氛的条件下，于1
510℃常压烧结出相对密度为0.72、结构均一、抗弯强度达89 MPa且具有良好介电性能的Si3N4天线罩材料
研究了原料的纯度、烧结温度、埋烧气氛对瓷体介电性能的影响。

3、产品展示

氮化硅陶瓷切刀加工定制服务。供应氮化硅陶瓷柱塞轴

纯氮化硅氮化硅陶瓷柱塞泵氮化硅保护管氮化铝陶瓷基片、氮化硅陶瓷套筒氮化硅陶瓷板条氮化硅陶瓷
内模（玻璃真空杯）氮化硅陶瓷厂家氮化硅陶瓷导轮、深圳氮化硅陶瓷氮化硅陶瓷模具氮化硅陶瓷氮化
硅陶瓷销氮化硅陶瓷切刀陶瓷氮化硅、氮化硅陶瓷辊棒氮化硅陶瓷基板陶瓷氮化硅氧化锆陶瓷件陶瓷氮
化硅氧化锆陶瓷阀芯、氮化硅陶瓷模具氮化硅陶瓷镜面辊氮化硅管氧化锆陶瓷制品氮化硅陶瓷隔热罩氮
化硅陶瓷轮陶瓷定位块、氮化硅陶瓷毛坯球氮化硅结构陶瓷高纯氮化硅氮化硅陶瓷高速压铸机料室热压
氮化硅陶瓷球氮化硅陶瓷碰焊杆氮化硅陶瓷管、氮化硅陶瓷圆棒氮化硅片氮化硅管氮化硅陶瓷高速压铸
机料管氮化硅陶瓷滚柱氮化硅陶瓷深加工氮化硅陶瓷拉伸模具氮化硅陶瓷棒、氮化硅陶瓷阀氮化硅陶瓷
精加工氮化硅陶瓷轴套氮化硅陶瓷滚子氮化硅陶瓷缸体氮化硅陶瓷轴氮化硅陶瓷拉伸冲头氮化硅陶瓷隔
热环、氮化硅陶瓷砂磨机械配件氧化锆陶瓷管氮化铝陶瓷基片氮化硅陶瓷球钻孔氮化硅陶瓷导轮等高温
耐磨陶瓷制品。

我们供货范围：措美县，洋县，位于甘肃省中部。东邻东乡族自治县，南、西、北三面与临夏县相连。
东西长20千米，南北宽4千米，总面积90.687平方千米，其中城市建成区面积14.5平方千米。总人口24万人
（2013年）。全市辖7个街道、4个镇：城南街道、城北街道、东关街道、西关街道、八坊街道、红园街
道、东区街道、城郊镇、袍罕镇、南龙镇、折桥镇。市政府驻城南街道，距省会兰州159千米。，兴海县
，利通区，库尔勒市，交道口街道，大胡同街道，武安市，洪洞县，玉泉区，立山区，和龙市。

我们合作伙伴：长盛耐磨新材料科技有限公司，亿鹏辰新型材料科技有限公司，鑫工特种陶瓷有限公司
，倍耐特陶设备制造厂。

客户评价：

扶 副总：已经收到氮化硅陶瓷夹块 ,完好无损.谢谢.下次会继续购买

昌 总：氮化硅陶瓷杆 已经收到，感觉很好。 由于工作关系，需要先测试，测试完成后再来评价。

宓 主管：产品已收到，包装很结实，打开后完好无缺！产品外观看起来很漂亮，比预想的要好很多，一
看质量就是不错的。 总之，非常不错的产品！

4、产品用途

氮化硅具有高强度，可用于轴承制造，能够承受恶劣的工作环境，并且具有比普通轴承更长的工作寿命



，但是制造成本相对较高。传统阀门由金属材料制成。由于金属材料本身的局限性，金属的腐蚀损伤对
阀门的耐磨性、可靠性和使用寿命有相当大的影响。石油工业中使用的一些金属阀门容易受到化学腐蚀
，失去工作能力。然而，氮化硅陶瓷具有优异的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性，在这一领域很有竞争力
。

我们的地址：浙江省杭州市萧山区联系手机：18258475005 期待您的咨询

了解更多 
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