
广州电线电缆阻燃测试-BS 6853检测公司

产品名称 广州电线电缆阻燃测试-BS 6853检测公司

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 广州电线电缆:广州电线电缆阻燃测试-B
广州电线电缆:广州电线电缆阻燃测试-B
广州电线电缆:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

BS 6853标准根据材料的位置和用途划分为14大类别。其中针对电线电缆产品，标准
严格根据表格13车内线缆或表格14车外线缆的规定执行。

BS 6853电线电缆防火测试－试验方法

- BS4066-3成束燃烧测试

- BS6853 Annex D 8.7烟雾密度测试

- BS6853 Annex B烟雾毒性测试车内线缆

测试方法 参数 Ia Ib II

BS4066-3 成束燃烧测试 燃烧长度（最大） 2.5m 2.5m 2.5m

Annex D 线缆烟雾测试 Ao(ON)/Ao(OFF) Ao(ON)/Ao(OFF) Ia x 1.6/Ia x 1.6 Ia x 3.6/Ia x 3.6

Annex B 毒性测试 R(最大) 1.0 1.6 3.6

车外线缆

测试方法 参数 Ia Ib II



BS4066-3 成束燃烧测试 燃烧长度（最大） 2.5m 2.5m 2.5m

Annex D 线缆烟雾测试 Ao(ON)/Ao(OFF) Ao(ON)/Ao(OFF) Ia x 1.6/Ia x 1.6 NC/NC

Annex B 毒性测试 R(最大) 1.7 2.7 NC

13112719619
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