
医用外科口罩、医用防护口罩（n95 口罩）办理检测报告

产品名称 医用外科口罩、医用防护口罩（n95
口罩）办理检测报告

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

医用防护口罩符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》标准，在空气流量（85±2）L/min条件下，
对空气动力学中值直径（0.24±0.06）μm氯化钠气溶胶的过滤效率不低于95%，即符合N95（或FFP2）及
以上等级，吸气阻力在上述流量条件下，吸气阻力不超过343.2Pa（35mmH2O）。

医用外科口罩符合YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》标准，在空气流量（30±2）L/min条件下，对
空气动力学中值直径（0.24±0.06）μm氯化钠气溶胶的过滤效率不低于30%；细菌过滤效率在规定条件
下，对平均颗粒直径为（3±0.3）μm的金黄色葡萄球菌气溶胶的过滤效率不低于95%，呼吸阻力在过滤
效率流量条件下，吸气阻力不超过49Pa，呼气阻力不超过29.4Pa。

普通医用口罩符合相关注册产品标准（YZB）或YY／T0969-2013《一次性使用医用口罩》，一般缺少对
颗粒和细菌的过滤效率要求，或者对颗粒和细菌的过滤效率要求低于医用外科口罩和医用防护口罩，适
用于医护人员一般防护。
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