
锯末粉碎机刀片 马鞍山东璇机用刀片 南京粉碎机刀片

产品名称 锯末粉碎机刀片 马鞍山东璇机用刀片
南京粉碎机刀片

公司名称 马鞍山市东璇机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇大溪开发区

联系电话  13645158790

产品详情

单轴撕碎机刀片的介绍

单轴撕碎机刀片是单轴撕碎机上用于破碎工业废料如：轮胎，南京粉碎机刀片，PVC管材等传统破碎机
无法完成粉碎的大型废料的一种正方形平面成凹凸状的刀片。

单轴撕碎机刀片的主要加工材质有：Cr12mov，SKD11，D2，Dc53，Ld 等。表面可采取涂层的方式提高
刀片的耐磨性，木材粉碎机刀片，达到加强刀片使用寿命的效果。主要涂层的元素为：Ti(钛）颜色呈金
黄色。

单轴撕碎机刀片的主要加工工艺主要有以下几个步骤：下料锻造—退火—切削加工—淬火（回火）—精
磨—包装。流程中：① 切削加工主要由数控加工中心与车床为主。②
淬火工艺主要由渗氮，淬火为主。硬度一般控制在HRC59-62。

机械刀片的性能

1.良好的工艺性能

为了便于机械刀片的制造，要求机械刀片材料具有良好的工艺性能，锯末粉碎机刀片，如锻造性能、热
处理性能、高温塑性变 形性能、磨削加工性能等。

2.经济性

经济性是机械刀片材料的重要指标之一，优质机械刀片材料虽然单件机械刀片成本很高，但因其使用寿
命长， 分摊到每个零件的成本则不一定很高。因此在选用机械刀片材料时要综合考虑其经济效果。

剪板机刀片的保养方法：



1、严格按照操作规程进行操作。

2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油，油应清洁无沉淀。

3、剪板机刀片必须经常保持清洁，未油漆的部分防锈油脂。

4、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注，并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。

5、定期检查剪板机刀片三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏，木屑粉碎机刀片，剪板机刀片磨损严重
的应及时更换，并报备件补充。

6、定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。

7、每天下班前10分钟，对机床加油润滑及擦洗清洁机床。

8、严禁非规定人员操作该设备，平常必须做到人离机停。

9、根据板的厚度合理选择剪板间隙。

10、板材不能沾有杂质硬物 。

11、避免剪裁焊接过旧板。

12、避免超极限剪切厚板。定时调整上下刀片间隙。

 

锯末粉碎机刀片-马鞍山东璇机用刀片-南京粉碎机刀片由马鞍山市东璇机械科技有限公司提供。马鞍山
市东璇机械科技有限公司（www.chenxindaopian.com）是从事“机械刀片,圆刀片”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：经理。
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