
冬瓜片苦瓜片烘干机 热泵式烘干机流水线

产品名称 冬瓜片苦瓜片烘干机 热泵式烘干机流水线

公司名称 诸城市强大机械厂

价格 300000.00/台

规格参数 型号:100
电源:380v
功率:36kw

公司地址 诸城市经济开发区万里社区箭桥路西一公里

联系电话 1379-3679159 13793679159

产品详情

冬瓜片苦瓜片烘干机 热泵式烘干机流水线

     全自动烘干机为多层连续式干燥设备，广泛适应于食品、农副产品、水产品、中草药、饲料等片
状、条状、块状和颗粒物料的脱水作业。

  烘干机具有干燥速度快，蒸发强度高，产品质量好的优点。

  将所有处理的物料通过输送带，输送带通过一个或数个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空
气加热和循环系统。

  每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物
料，从而使物料均匀干燥。

  设备特点：

1、可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得干燥效果。

2、设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

3、大部分空气循环利用，高度节省能源。

4、特别的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质。



5、热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。

     烘干机工作原理：

1、物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移
动。

2、烘干机由若干单元组成，每一单元热风独立循环。

3、尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热
量与质量传递的进程，带走物料水份。

4、网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。

5、上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。
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