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产品详情

电动剪板机相关配置介绍

大家都知道电动剪板机，其是剪板机常见种类之一，而且在网站中，也是主打关键词之一，所以，不能
忽略其的存在，并要通过学习，有认识和了解，这样，才能来深入了解这一种剪板机，并同时，也可以
增加自己的专业知识，进而，来学有所成。下面介绍2点：

1.不同型号的电动剪板机，其在电机功率上，是否是不同的？

电动剪板机，其如果是不同型号的话，那么，在电机功率上，肯定是不一样的，而且，在这一点上，大
家也不用怀疑。此外，剪板机的电机功率，其与剪切厚度，是为正比关系，即为剪切厚度越大，则电机
功率越大。

2.将机械剪板机改成电动剪板机，需要使用哪些配件？此外，电动剪板机厚度间距，是与什么有关？

想要将机械剪板机改成电动剪板机，那么，其需要使用到的配件，主要是有后档、挡支和控制开关这三
个，都是很重要的，所以，缺一不可。而电动剪板机上，其厚度间距，是与材料厚度有关。至于其的调
整，主要是靠经验，没有什么技巧。

怎么区分剪板机刀片的质量：

1、一要看的就是剪板机刀片价格：在材质和加工工艺相同的情况下，剪板机刀片的价格都差不多。客户
可以先了解生产剪板机刀片所用的原材料市场价格，再对比剪板机刀片生产厂家的报价。如果，报价是
低于或是略高材料一点的价格，那么就是在以次充好。

2、生产工艺：除了材质，那就是生产过程中的加工工艺了。剪板机刀片生产中，每一道工序都很重要，
而重中之重那就是热处理，抚州剪板机，而一套合格的剪板机刀片，至少必须
经过两次入炉淬火，方能达到刀片硬度内外一致、刃口韧而不脆，持久耐磨的效果。



有些剪板机刀片生产厂家，液压闸式剪板机，为了降低成本，就减少淬火次数，甚至用土办法淬 火。如
果，不想客户不想选购到这样的剪板机刀片，首先还是从价格上对比。其次就是购买后，用金属硬度计
在到身上，多处测试，看是否硬度达标及一致。

3、精度：一般剪板机刀片的平行度在0.03mm，刀片全长的厚度也不能超过0.03mm，而能达到这样的精
度，才能算是一套合格的剪板机刀片。在购买后可用 测量工具，先对比单片的两头的误差，再逐片测量
整套刀片的精度是否一致，再有看接头处是否有无缝隙，用手触摸是否平整无触手的感觉。

市面上现有的钢板剪板机因性能结构弊端，移动不便、材料损耗大、安全隐患等问题，无法满足用户的
需求，河南金汉锐途研发的新品智能移动钢板剪板机（也叫全自动移动剪板机），液压剪板机，实现了
安全操作、低能耗、高智能、无污染作业。

全自动移动剪板机的构成

全自动移动剪板机由智能控制台、送料平台、移动剪板机、重型机器人组成：

智能控制台：下达指令，一键控制整个设备；

送料平台：可自动翻转钢板、自动调刀剪切，不锈钢剪板机，无须人工划线等行为，智能操作更安全；

移动剪板机：依托轨道滑动，进行钢板切割；

重型机器人：代替人工，由机器人负责运输上料，一次可输送钢板5吨。

抚州剪板机-液压剪板机-马鞍山巨德机械(推荐商家)由马鞍山市巨德机械科技有限公司提供。马鞍山市巨
德机械科技有限公司（www.jdmt.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。马鞍山巨
德机械——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省马鞍山市博望区博望工业园，联系人：经理。
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