
强粘性玻璃粘合用热熔胶棒生产-福建鸿鑫胶业

产品名称 强粘性玻璃粘合用热熔胶棒生产-福建鸿鑫胶业

公司名称 福建省南安市鸿鑫胶业有限公司

价格 23.00/千克

规格参数 型号:HX-02#
颜色:白色半透明棒状

公司地址 福建省泉州市南安市霞美滨江开发区仙河1组127
#

联系电话 86 0595 86286987 13506961647

产品详情

型号 HX-02# 粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、
塑料类、橡胶类、纤维类
、石材类、金属类、木材
类、水泥制品、陶瓷、医
学类、纸张类

颜色 白色半透明棒状 品牌 鸿鑫
树脂胶的分类 环氧树脂胶 热熔胶类型 胶枪热熔胶
有效物质≥ 100（％） 工作温度 175（℃）
执行标准 按标准

外观:白色半透明热熔胶条软化点℃:85℃±5℃熔融粘度: 4500cps固化时间:8～13秒推荐使用温度℃:140～1
60推荐使用范围:塑料、金属、木材、纸类、电子、皮革、工艺品、鞋材、陶瓷、食品包装以上资料仅供
参考。本厂可根据用户的不同要求，生产各种产品。本产品具有环保无毒害、粘度高、快速固化、操作
方便，连续使用没有炭化现象等特点。经热熔胶枪、热熔胶机使用。

注意事项:

1.使用本品前请先试用。2.置于阴凉通风处。3.储藏和运输过程中应避免受潮、烈日爆晒和高温烘烤。4.
使用温度不得超过200℃，以免引起炭化分解，也不能低于使用温度，否则降低粘接强度。
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