
飞羽新品KDR-10E-4快热水龙头/5秒即热/3KW/下进水

产品名称 飞羽新品KDR-10E-4快热水龙头/5秒即热/3KW/
下进水

公司名称 宁波索顿飞羽电器有限公司

价格 188.00/台

规格参数 品牌:飞羽
型号:KDR-10E-4
安装方式:坐式下进水

公司地址 中国 浙江 宁波市
浙江省宁波市江东区通途路1888号

联系电话 86 0574 87928130 18606604314

产品详情

品牌 飞羽 型号 KDR-10E-4
安装方式 坐式下进水 容量 50L以下（L）
最大加热功率 2000W以上（W） 控制方式 机械控制
价格范围 1000以下 电源电压 220（V）
温度范围 0-55（℃） 电源频率 50（Hz）
加热时间 5秒（min）

问：飞羽牌水龙头快速电热水器为什么能省水?

答：飞羽牌电热水龙头产品中的洗涤喷头是将水流分成24只细小的水柱喷出，用起来感觉水流量较大，
但是出水量却不大，这就是“水流散开”使用效应；使用储水式电热水器或燃气热水器时，由于热水管
路较长，打开终端水龙头要想用热水需放出管道中所存的冷水，热水才会出现，这部分冷水就是一种浪
费，积少成多也是一笔不小的损失。

问：水龙头快速电热水器功率大，是不是很费电？答：水龙头快速电热水器额定功率较高，只表示她瞬
间用电大，但电费是按耗电量（电量=功率x时间）来计算的，这样一来，她就比额定功率不高的储水式
电热水器还要经济。原因是：终端加热，无需预热，不用保温。飞羽牌快速电热水器只提高所需要的水
的温度，也就是说加热了的水都被充分利用，随用随出，随出随热，决不浪费能源；而储水式电热水器
必须先预热很长一段时间，可是用不完的热水又白白放在那里去散热，这两段时间里和使用过程中因热
能的传导和辐射会损失很大的热量。通俗来说，获得相同水温和水量，快速电热水器比储水式电热水器
用电省得多。飞羽牌快速电热水器热效率高达99%，电能转换成热能几乎全部用掉，没有浪费。而其他
形式的热水器不是终端加热，不是瞬时加热，因此还要有管道的散热、保温散热等，浪费很大，浪费热
能就是浪费电能，所以本产品是节能的。



问：飞羽牌水龙头快速电热水器的使用寿命有多久？答：本产品的使用寿命是通过对关键配件的设计使
用寿命及实际使用次数进行计算，并经过实际使用测试得来的，具备一定的客观性。关键配件主要有电
触点，水阀、电加热管等。 ※电触点平均寿命10万次以上，如平均每天开关30次，可使用9年。※水阀的
平均寿命50万次以上，如平均每天开关60次，可使用13年。※电加热管的平均寿命3000小时以上，如平
均每天使用1小时，可使用8年以上。

问：飞羽牌水龙头快速电热水器是否可以持续，长时间作用？答：可以，因为热水器是过水式加热，电
加热元件发出的热量全部由流水带走，所以不会出现热量积累。另外飞羽牌水龙头快速电热水器采用过
水加热式，用多少水，就加热多少水，所以即使一天24小时，一周7天连续使用都没有问题。

问:首次安装及使用热水器要注意什么？答：第一次安装如果是侧进水式热水器(如飞羽2c)，建议用牙刷
把铁管清洗一下，再利用自来水的压力把水管里面的污垢排出来，这样热水器内的过滤网就不容易堵塞
（过滤网可以非常方便的反复清洗）。将热水器装好后，先将手柄调到“冷水”位置，然后打开总阀门
，看到有水从热水上喷出后再插上电源加热，后续使用不必考虑上述过程，也不必拔下电源线，首次这
样用是为了防止干烧引起限温器断电进入保护状态。

问:一般情况下，几安培的电度表可正常使用你们的产品？答：对于功率在2kw的快速电热水器来说，5（
10）a的电表就可以用了；所以家家户户均可放心使用。

问:飞羽牌水龙头快速电热水器电压试验标准是什么？水压试验标准是什么？遵循哪些国家标准？答：飞
羽牌水龙头快速电热水器,电压试验标准是施加1500v电压1分钟，漏电流小于0.75ma。热水器水压试验标
准是施加水压为1.0mpa，热水器5分钟之内不漏水。严格按gb4706.1—92，gb4706.11—98，qb1239—91，q/
cpfyd001—2001及国际 iec
标准生产，完全遵循iso9001质量体系指导公司的日常工作，所有产品执行全检制度，合格后方可出厂。

问:使用飞羽牌水龙头快速电热水器安全上有保证吗？答：飞羽牌水龙头快速电热水器在设计和生产过程
中将安全性放在第一位，安全六保险确保了在使用中万无一失:①水电双层隔离，耐电压1500v以上——不
怕“万一”的发生②电气悬浮结构——从结构上做到“漏电不伤人”③高灵敏度漏电保护器——用科技
保护您的安全④出水口接地——传统的也是可靠的保护措施⑤防干烧设计——确保有水通电、无水断电
⑥防超高水压设计——可用于各种场所而无后顾之忧

问:飞羽牌水龙头快速电热水器那么小巧，会产生水垢吗？答：不会的，因为水垢的产生是有条件的，需
要70度以上且不流动的水，而飞羽牌水龙头快速电热水器采用过水加热式，被加热的水始终是流动的，
而且使用温度通常不超过55度，所以一般不易产生水垢

问:你们产品的最低使用水压是多少？答：本产品的最低使用水压为0.03mpa，也就是说楼上一层有水，
本层就肯定能够使用。

问:听说飞羽牌水龙头快速电热水器产品还有磁化功能，你能给我们介绍一下吗？答：我们的产品不但加
热速度快，还有磁化功能，因为水经过进水口磁化器的强磁场作用，产生磁化水，磁化可增强水的活性
，减少水垢的生成，磁化水能清除体表盐类垃圾，有益健康。



问:飞羽牌水龙头快速电热水器主要适用对象是哪些？答：我们的产品最适用对象是家庭，每个家庭生活
中少不了洗涤，而家庭主妇又是家务劳动的主力，冬天冰冷的自来水实在使家庭主妇头痛，所以直接受
益者是家庭主妇。此外医院的门诊大夫、科研单位实验室洗试管也需要随时有热水，还有发廊、饭店、
中小型旅馆、学校、部队、建筑队等单位更需要。
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