
二手稳定土搅拌设备用途推荐货源 辉旺工程机械

产品名称 二手稳定土搅拌设备用途推荐货源
辉旺工程机械

公司名称 山东辉旺工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号

联系电话  13583657788

产品详情

??一般稳定土拌和设备在使用150天左右是需要进行一次小修，小修时主要是清楚机体的灰尘、轴承、街
头等情况。电机一般在70天作用是需要进行补油的。电机的放置需要注意通风良好，二手稳定土搅拌设
备用途，防雨防晒，一定不可以防止在潮湿的地方。

稳定土拌合机工作装置检查规定：

1 转子旋转应平稳，不应有抖动；

2 转子轴不应变形，转子轴轴承应完好，转动应平稳，不应有异响；

3 刀盘不应变形，刀库应齐全完好，刀库焊缝不应有开裂、开焊；

4 刀片应齐全完好，不应有折断、缺失。

稳定土拌合站停机后的工作有哪些？

 稳定土拌合站停机后的现场工作人员应及时清理计量称、输送皮带上下的漏料，将搅拌机内的残渣清
洗排除干净；每日工作完毕后，要切断电源，关闭电源开关。对拌合站设备按维修规程规定进行清洗和
例保，清洗时要注意勿使水接触电气设备；拌合站操作人员下班前，关好控制室的门窗，锁好控制室门
。



稳定土拌合站由电机、减速装置、拌合轴和叶片等组成。拌合叶片的形式多种多样，但无论何种桨叶形
式，.稳定土拌合站在操作时，其轴功率消耗都产生两部分作用，一部分是叶片产生的排料量，另一部分
是叶片产生的压头。叶片产生的压头又可分成两部分，即静压头和剪切力；.稳定土拌合站桨叶在操作时
，必须克服静压头，而剪切力使得物料分散、混合。

二手稳定土搅拌设备用途推荐货源-辉旺工程机械由山东辉旺工程机械有限公司提供。二手稳定土搅拌设
备用途推荐货源-辉旺工程机械是山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

