
JASON-100内墙防霉耐水腻子

产品名称 JASON-100内墙防霉耐水腻子

公司名称 杰森石膏板（嘉兴）有限公司

价格 .00/个

规格参数 用途:内墙用腻子、耐水腻子
品牌:杰森
保质期:12（个月）

公司地址 浙江省平湖市独山港镇海河路1000号

联系电话 86-0573-85806888

产品详情

用途 内墙用腻子、耐水腻子 品牌 杰森
保质期 12（个月）

jason-100 内墙防霉耐水腻子 良好的双向亲和性，对墙体和涂料都具有极强的粘结力。 优异的抗渗性能，
给容易因干湿循环而产生变形的基面更完善的保护触变性好，通过简单的抹平既可获得平整的光滑表面
。 良好的防潮性和透气性，确保墙体及涂料面的干爽。使涂料着色容易，色泽分布均匀，保证装饰效果
。防霉配方，防止空气潮气导致墙面发霉。无毒、无异味，属环保产品。施工工艺

施工中每一遍的厚度 约0.5mm

二遍之间施工间隔 约2小时

适宜施工温度 5-40℃

可打磨时间 9成干就可以打磨了

可涂刷涂料时间 1-2天

用量 施工二遍的用量约为 1.5~2.5kg/m2
（视基面而定）

包装 20kg/包

保存方式、时间 存放于阴凉干燥处，
未启封产品可保存一年

优点1.粘接力强，对墙体及涂料都有极强的粘结力。2.容易施工，触变性、抗裂性好。3.良好的防潮性和
透气性，确保墙体及漆面的干爽。4.抗裂性能好，可抵消温差应力的破坏，确保涂料面的长久装饰效果
。5.质感自然，确保涂料的装饰效果。6.无毒环保。
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