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产品名称 电厂电力标牌经销商 西青电厂电力标牌
旭诺标牌厂家直销

公司名称 山东旭诺标牌标识制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市庆云鑫盛工业园88号

联系电话  15953416001

产品详情

电力标识牌常用的材料：

ABS板耐磨性高，无1毒环保，经济实惠，较平直，可代替PVC板;适应温度：-40℃-80℃，经久耐用，平
均5-7年室外环境使用寿命；圆角设计并配有安装预留孔，方便安装。

PP板（聚板材）表层耐磨损，电厂电力标牌供应商，无1毒环保，耐候性、韧性好，具有一定的防腐、耐
酸碱性能；适应温度：-40℃-80℃；经久耐用；平均5-7年室外环境使用寿命；圆角设计并配有安装预留
孔，方便安装。

电力标识常用的一些材质：

铝板室外超耐久标识材料；硬度高，较强的耐候性，可耐强腐蚀，可用于高温、盐雾等特别恶劣的环境
；适应温度：-40℃-400℃；经久耐用；平均5-10年使用寿命；圆角设计并配有安装预留孔，方便安装。
自发光可在日照和完全黑暗环境中识别；适应温度：-40℃-80℃；平均3-5年使用寿命。

感谢大家的观看，西青电厂电力标牌，欢迎与我们公司合作！



电力标识牌的注意事项：

1.标识系统必须保证安装牢固，拆装方便。所有标识标牌系统的安装挂件、螺栓均应镀锌防腐处理。所
有标识系统的安装，需与其它设施密切配合，电厂电力标牌厂家，不留隐患;

2.标识系统采用型材的部分，电厂电力标牌经销商，其切口不应留有毛刺、金属屑及其它污染物;

3.标识系统成品的表面，不论是原有表面或有其它涂复层，其表面均不得有划痕和碰损。

电厂电力标牌经销商-西青电厂电力标牌-旭诺标牌厂家直销由山东旭诺标牌标识制品有限公司提供。山
东旭诺标牌标识制品有限公司（www.sdxnbp.com）是一家从事“电力标牌,民政标牌,通信标牌,交通标牌
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
电力标牌,民政标牌,通信标牌,交通标牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则
，使旭诺标牌在建材生产加工机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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