
禅城区房屋倾斜检测加固公司

产品名称 禅城区房屋倾斜检测加固公司

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 广东:房屋检测机构
广东:住建局授权

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

禅城区房屋倾斜检测加固公司 

 作为国家权威又专业房屋检测机构，广东方十专业从事禅城区建设工程质量检测，禅城区厂房验厂检
测，禅城区工程第三方鉴定，禅城区房屋质量检测，禅城区建筑结构检测，禅城区污水市政施工周边房
屋安全鉴定，禅城区隔震减震，禅城区学校/医院抗震鉴定，禅城区补办房产证/产权房屋安全鉴定，禅
城区民房/个人危房鉴定，禅城区工业与民用建筑可靠性鉴定检测和房屋安全鉴定业务，在禅城区工程技
术服务领域享有较高知名度。 公司还拥有设计资质、结构补强资质，承接加固改造施工、设计一站式
服务。  

对房屋进行抗震能力检测很有必要，一般检测过程为： 

1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。 

2、全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。 

3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。 

4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 

5、一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析
。 

6、对现有房屋整体抗震能力做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固
措施建议和抗震减灾对策。 



屋在使用过程中可怕的莫过于置身于危险之中却全然不知，特别是一些农村老旧房屋需要尤为注意，随
着房屋使用年限的增长，房屋产生安全隐患的系数就越大，适时对房屋进行房屋安全鉴定能够有效的监
控房屋的使用安全。 房屋鉴定 为了能够有效的农村危险房屋鉴定有个了解，现房屋安全鉴定公司小编为
大家分享有个房屋鉴定的知识点。 在对房屋进行检测鉴定前我们先来了解下房屋安全鉴定的整个流程：
1)受理委托：根据委托人要求，确定房屋危险性鉴定内容和范围；
2)初始调查：收集调查和分析房屋原始资料，并进行现场查勘；
3)场地危险性鉴定：收集调查和分析房屋所处场地地质情况，进行危险性鉴定；
4)检查检测：对房屋现状进行现场检测，必要时，宜采用仪器量测和进行结构验算； 5)鉴定评级：对调
查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析，综合评定，确定其危险等级，包括定性与定量鉴定；
6)处理建议：对被鉴定的房屋，提出原则性的处理建议； 7)报告：报告式样应符合本导则附录的规定。

禅城区房屋倾斜检测加固公司房屋地基基础、主体结构有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的;房屋超
过设计使用年限需要继续使用的;  

在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设
置广告牌等高耸物的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经房屋
安全鉴定机构鉴定 符合安全条件后，方可设置。严重损坏的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的，
应当行房屋鉴定，并采取修缮加固措施，达到居住和使用安全条件后，方可进行装饰装修。  

厂房超过设计使用年限继续服役时。一般地将，当厂房超过设计使用年限继续服役时，厂房将出现不同
程度的耐久性老化迹象，其结构功能出现不同程度的退化，需要进行的检测评估，除常规检测评估内容
外，重点在于预测 结构使用寿命、设定下一目标使用期并提出耐久性处理建议。当被检厂房按有关标准
被评为危房时，检测报告须送上海市厂房检测中心组织技术审查。  

对承重墙的钢筋尺寸、种类、数量以及位置进行测量并记录。用卷尺和测距仪对房屋建筑的平面尺寸进
行测量并记录对被拆除的承重墙的尺寸和平面位置进行测量并记录。虽然选房的时候对户型选了又选、
看了又看，但真正能让购房者100%满意的户型也只是凤毛麟角。  

楼房整体有严重倾斜现象，室内存在明显倾斜感，门窗变形开启不便，影响正常起居使用;
砖墙、砖柱表面风化、剥落，砂浆粉化，有效截面削弱大于15%以上
砖墙、砖柱产生缝宽大于1毫米、缝长超过层高1/2的竖向裂缝或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝;  

房子构件的安全断定，此类型断定对有些某一单个构件进行安全断定，如房子拆改的混凝土梁、板、柱
等单个构件对于房子的体系是不是构成影响，其是不是会有损坏打开的痕迹等进行详细地查勘断定。  

广东方十检测鉴定加固有限公司，公司实力强大，已跟国内多家公司达成合作联盟，我们现拥有房屋检
测鉴定技术、加固改造施工、切割拆除团队!权威从事房屋安全性鉴定、防雷检测、房屋可靠性鉴定、司
法仲裁委托鉴定、特种类房屋及构造物鉴定、施工周边房屋安全鉴定、建筑抗震性能鉴定、”五无“工
程检测鉴定、其他房屋鉴定服务等。我们公司拥有CMA质量体系认证，结构补强资质等相关资质齐全。
公司秉承“诚信为本、公平公正、客户至上、服务周到、真实可靠”，“服务全社会”的服务经营理念
，不断进取，以高水平、高质量的服务回报新老客户。  

【服务区域】不限 

【我们的使命】房屋安全践行者 

【我们的服务】结构施工质量评价、结构设计复核、结构安全性、可靠性、耐久性鉴定、结构抗震性能
评价 



【具体案例】 

历史遗留：学校医院，养老院，工业厂房，老旧小区，危房鉴定 

改造升级：增大荷载，改变使用功能，加装电梯 

灾难事故：火灾，爆炸，生产安全 

禅城区房屋倾斜检测加固公司房屋安全鉴定员调查分析酒店房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措
施，复核抗震承载力。需注意房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据酒店房屋结构承载力验算的需
要确定。  

超年限使用建筑由于每个地方城市化发展的水平不一样，所以有的地方还存在一些超年限的房屋，这些
房屋的存留，一方面容易出现房屋安全事故，另一方面这些房屋的存在影响了城市化发展的进程，因此
，这就需要委托房屋安全鉴定机构
对这些超年限房屋进行房屋鉴定，结合房屋的实际情况，可以采取修缮加固或是拆除等两种方式。  

楼板或屋面板上开洞、开槽对结构的影响开洞、开槽应经设计单位同意。变动梁、柱对结构的影响不得
将后加构件的钢筋或连接件与原有梁的钢筋焊接;凿掉梁的混凝土保护层，应采用比原梁混凝土强度高一
个等级的细石混凝土重新浇筑混凝土保护层;梁下加柱相当于在梁下增加了支撑点，将改变梁的受力状态
。在新增柱的两侧，梁由承受正弯矩变为承受负弯矩;在柱子中部加粱包括悬臂梁)将改变柱子的受力状
态包括轴力、弯矩等);  

而危房鉴定还分为轻、重、缓、急，安排修建计划，下面就对危房鉴定的标准做一个了解吧。房屋达到
设计使用年限，仍需继续使用的，应当在达到设计使用年限当年委托进行房屋结构安全鉴定，此后每五
年至少进行一次房屋结构安全鉴定;房屋出现危及使用安全迹象的;  

不要认为房屋安全问题只是小概率的事就去忽视它，往往一些事故就是因为不重视导致的，而一旦发生
，后果很严重。所以，进行房屋安全鉴定是很有必要的，尤其是经历过自然灾害的房屋和发现房屋自身
存在很明显的质量 问题时，需要及时解决。  
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