
天水木纹铝单板厂家价格

产品名称 天水木纹铝单板厂家价格

公司名称 佛山市艾斯特建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区
自编11号（住所申报）（注册地址）

联系电话 0137-28519166 15818079466

产品详情

  彩涂铝板主要应用于建筑装饰行业，大家对其美观性相对来说比较注重。所以在平时的使用中，一般
都对彩涂铝板分外爱护，以下注意事项可以帮助我们更好的保护彩涂铝板。   
1、吊装及运输过程中要防止彩涂铝板漆膜损伤、表面污染及碰撞等。    2、储存、运输及使用过程
中应远离酸、碱、盐、有机溶剂等腐蚀性物质；要防雨淋，防结露，更不能浸水或沾泥。   
3、运输彩涂铝板时，层与层之间应用薄膜类物质隔开，避免产生相对滑动而造成擦伤。    4、彩涂
铝板加工的环境温度应在7℃以上；要根据彩涂铝板厚度调整加工辊系的间隙，并清除辊面及托板上的异
物；同时要检查彩涂铝板两面是否脱漆，如脱漆，应查明原因且采取措施后才能继续加工。

    5、要在正常的气候条件下使用，作为屋面的彩涂铝板坡度不小于10度。    6、严禁用切割机切
割彩瓦，避免切割产生的高温金属粉末粘在彩涂铝板上生锈；彩瓦安装后，立即用软抹布将表面擦拭干
净。    7、固定彩涂铝板的螺栓头，要用防水性强的物质密封，防止雨水渗入生锈。    8、如果
彩涂铝板因不同原因（质量问题、机械损伤或工业粉尘污染等）出现锈斑，应迅速刮除铁锈，刷补或喷
补同样颜色的涂料。    9、按设计要求选用彩涂铝板。同一工程，要选用同一厂家、同一批号的彩
涂铝板，以避免因颜色的差异影响美观。    10、腐蚀性环境、蒸汽环境、工业粉尘环境，以及距重
工业区和海岸线1000米以内的地方不适合使用彩涂铝板。
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