
河北钢五柱散热器生产厂家定做 QFGZ519钢制五柱暖气片

产品名称 河北钢五柱散热器生产厂家定做
QFGZ519钢制五柱暖气片

公司名称 衡水市强昊散热器销售有限公司

价格 16.00/组

规格参数 品牌:中春牌
型号:钢五柱
产地:河北冀州

公司地址 衡水市冀州区顺平街东侧

联系电话 0318-8636713 15603185065

产品详情

中春牌钢四柱暖气片介绍

   由四根25的圆管及单片组成。钢四柱暖气片在原有钢三柱的基础上完善了优势，提高了散热量，
扩大了有效供热面积，使散热性能更好地得到发挥。适用于集体供热型，分户供热型，出水温度一般为5
0-65℃。更广泛地适合各户型家庭办公等使用

 

材质：冷轧低碳钢。管路少、无立管、泄露亦少，设计计算较简单，承压能力高、散热性能好

 但在少数情况下，焊接时也会出现困难： 1)采用旧冶炼方法生产的转炉钢含氮量高，杂质含量多，从
而冷脆性大，时效敏感性增加，焊接接头质量降低，焊接性变差。 2)沸腾钢脱氧不完全，含氧量较高，P
等杂质分布不均，局部地区含量会超标，时效敏感性及冷脆敏感性大，热裂纹倾向也增大。

 3)采用质量不符合要求的焊条，使焊缝金属中的碳、硫含量过高，会导致产生裂纹。如某厂采用酸性
焊条焊接Q235-A钢时，因焊条药皮中锰铁的含碳量过高，会引起焊缝产生热裂纹。
4)某些焊接方法会降低低碳钢焊接接头的质量。

如电渣焊，由于线能量大，会使焊接热影响区的粗晶区晶粒长得十分粗大，引起冲击韧度的严重下降，
焊后必需进行细化晶粒的正火处理，以提高冲击韧度。
总之，低碳钢是属于焊接性最好、最容易焊接的钢种，所有焊接方法都能适用于低碳钢的焊接。 



 

钢三柱暖气片是钢制柱式暖气片系列产品中，应用量最为大的一款钢制柱式暖气片产品。钢三柱暖气片
产品使用精轧低碳管材作为优质原料，采用氩弧焊接工艺精工细作而成的。钢三柱暖气片是钢制柱式暖
气片系列产品中，应用量最为大的一款钢制柱式暖气片产品。

钢三柱暖气片是钢制柱式暖气片系列产品中，应用量最为大的一款钢制柱式暖气片产品。钢三柱暖气片
产品使用精轧低碳管材作为优质原料，采用氩弧焊接工艺精工细作而成的。gz306暖气片，qfgz306暖气片
，qfgz406暖气片，qfgz506暖气片，qfz606暖气片，qfgz706暖气片我厂所销售的暖气片产品均为质优价廉的
新型暖气片产品，我厂主营钢制暖气片、铜铝复合暖气片
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