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产品名称 江苏非标定做线性电源直销

公司名称 北京鑫宇航科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区总部基地丰葆路23号

联系电话 18910090240 18910090240

产品详情

用户在配置和选用UPS时，应考虑哪些因素?

用户应考虑①了解各种架构UPS的适用情况;②考量对于电力质量的要求;③了解所需UPS的容量，并考虑
未来扩充设备时的总容量;④选择有信誉的品牌与供应商;⑤注重服务质量。

电网质量不好，而又要求100%不能停电的用电场合应该选用什么样的UPS?应该看重UPS的哪些功能指标
选用UPS?

电网条件差的地区应使用长时(8小时)在线式UPS，电网条件中等或好的地区可考虑用后备式UPS。输入
电压频率范围是否宽广、是否有防雷击能力、抗电磁干扰能力是否通过认证等均是选用UPS时需要着重
考虑的功能指标。

想要了解更多请拨打图中电话与我们联系吧~！！

电源是向电子设备提供功率的装置，也称电源供应器，它提供计算机中所有部件所需要的电能。电源功
率的大小，电流和电压是否稳定，将直接影响计算机的工作性能和使用寿命。计算机电源是一种安装在
主机箱内的封闭式独立部件，非标定做线性电源直销，它的作用是将交流电通过一个开关电源变压器换
为5V，-5V，+12V，-12V，+3.3V等稳定的直流电，以供应主机箱内系统版，软盘，硬盘驱动及各种适配
器扩展卡等系统部件使用。通俗来讲就是，一个电源坏了，另一个备份电源代替其供电。可以通过为节
点和磁盘提供电池后援来增强硬件的可用性。HP 支持的不间断电源（UPS），如 HP PowerTrust，可提



防瞬间掉电。磁盘与供电电路的连接方式应使镜像副本分别连接到不同的电源上。根磁盘与其相应的节
点应由同一电源电路供电。

使用方给出的触发脉冲是TTL电平的信号，应在输入隔离变压器前增加接口电路，此接口电路一是为了
预放大TTL脉冲信号，二是为了与隔离变压器匹配。为了达到隔离的目的，使用方可提供此接口电路的
电源，制造方只需提出电源需求并在电路中设计相应的变换、滤波电路即可。触发脉冲经过脉冲变压器
隔离后经过预调器脉冲，功率放大后去触发调制板和截尾板工作。由预调器产生的激励脉冲经过变压器
隔离去驱动调制板的每一只场效应管，此时调制板导通高压电源送到微波三极管的阳极，微波三极管的
阴极电子开始发射，微波三极管将送入输入端的小功率高频信号放大成大功率的高频信号。当脉冲结束
时，由预调器产生的截尾脉冲去触发截尾板，截尾板导通后将微波三极管的分布电容释放，所以可以得
到很好的脉冲后沿。

江苏非标定做线性电源直销由北京鑫宇航科技有限公司提供。北京鑫宇航科技有限公司（www.xinyh.com
.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫宇航科技——您可信赖的朋友，公司地
址：北京市丰台区总部基地丰葆路23号，联系人：齐经理。
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