
体育馆实木运动地板

产品名称 体育馆实木运动地板

公司名称 河北艺科体育设施工程有限公司

价格 126.00/平米

规格参数 品牌:艺科体育
型号:专业比赛型
产地:东北

公司地址 盐山县靖远路东首路北（注册地址）

联系电话 18632791736 18617445184

产品详情

比较普通木地板、PVC材料、地胶地板等等地铺材料，体育场馆专用的体育木地板有着共同优势。艺科
运动木地板工程师这就为咱们科普: 1、人体力学设计 体育木地板结构设计中采用了契合人体力学和材料
力学原理的设计计划，巧妙的利用了天然木材纤维的抗冲击吸收能量关可自行康复冲击前原状的原理。
2、弓形结构设计 体育木地板结构具有最强吸收冲击能量的才能,使承重主龙骨与橡胶找平减震垫之间形
成了弓形结构；毛地板与承重龙骨之间也形成了弓形结构，巧妙的利用了天然木材纤维的抗冲击吸收能
量可自行康复冲击前原状的原理。 

3、防滑才能 良好的防滑性能，对体育木地板面层板实施了先进的亚光防滑工厂化生产线涂饰工艺，可
使油漆发生一种布纹式的防滑纹路，使产品防滑到达最佳防滑才能，防滑才能是现场油漆喷涂工艺的三
至五倍。 4、吸震抗冲击 体育木地板结构中材料具有吸收冲击能量功能，体育木地板结构中汽干密度较
软的软性多层实木毛板具有较强的吸收冲击力作用；天然橡胶弹性找平垫可最大极限吸收冲击力；软松
木木龙骨具有较强的吸收冲击能量作用。体育木地板面层与毛地板之间铺设一层防潮膜可有效吸收冲击
能量并吸音减震。 艺科运动木地板工程师为咱们科普，当实木运动地板出现划伤的话，有损漂亮，并且
假如要换的话，不只糟蹋时间，还会糟蹋精力，这对地板养护人员来说简直是太痛苦了。那么实木运动
地板划痕应该怎样修正呢： 

关于那些划痕比较浅的实木运动地板，咱们一般都会采用清洁剂和水按1：50来分配好，然后用清洁布拂
拭。假如是地上比较脏咱们可以用一些纱网或者是别的东西来清洗，当地上清洗洁净之后咱们涂改上地
板防腐漆，这种修正计划可使木地板康复原有光泽，且可以节约开支。 假如是地板的划痕比较深的话，
那么需求专业的打磨东西，通过一系列的工序来抛光打磨。假如实木运动地板表面的油漆没有坏掉，仅



仅一点的印痕，这个时分也应当将它修正。 那么咱们可以在给它清洁后用抛光东西进行抛光修正，假如
地板油漆被破坏了，咱们可以做一些技术上的处理，刷上防腐漆，枯燥24小时后，用400号的砂皮磨光进
行抛光。这样更加节约修正成本，并且修正作用也好。
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