
一体化污水泵站与传统泵站的360度对比

产品名称 一体化污水泵站与传统泵站的360度对比

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 52000.00/件

规格参数 范围:广西
处理污水量:200m3
供应:污水处量

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
传统的泵站大多都是混凝土来进行浇筑的，投入的资金或者是建造的周期相对于一体化泵站的时间还要长很多，占地面积也非常的大。传统泵站的建造时间相对来说要比一体化泵站建造的时间多很多，而且投入的资金基本上也是一体化泵站的1.5倍，所需要的占地面积大概也就是一体化泵站的两倍左右。传统混凝土泵站在建造完成之后，需要专门的值班人员来进行看守，一般来讲也就是两个人到三个人。传统泵站的污染相对来说是比较大的，可以把固体的污染物直接提升到泵站上，肯定会散发出臭味，对周边的影响比较大。
污水一体化提升泵站与传统泵站对比之传统泵站施工时长：因为传统泵站采用的是混凝土制作，而混凝土从浇筑、养护、到成型需要的时间较长。另外水泥属于水硬性胶凝材料，水泥的硬化跟温度和湿度有关。如果硬化太快会导致混凝土成为粉末，尤其是在炎热的夏天，温度越高，水化速度越快，混凝土的强度发展也越快。因此混凝土的养护不仅费时，而且施工比较麻烦。

而一体化污水泵站的筒体是由玻璃钢材质进行制作的，耐腐蚀性是非常好的，玻璃钢这种材质呢，是特别好的一个耐腐蚀的材质，对一般浓度的酸碱盐啊，各种的有机溶剂呀，都有比较好的一个抵抗的作用，而且密度高，防止泵体产生裂痕，这也是埋在地下之后，它的使用寿命是比较长的原因，而且还是比较好的一个绝缘材料，高频下仍能保护良好介电性。所以说一体化泵站在市面上其实是非常受欢迎的。还有一个非常重要的性能就是它的智能化设计：一体化污水提升泵站系统自带的物联网远程监控和手机app功能，可以实现无人值守。若设备出现故障，平台会以短信、邮件等多种方式为厂商及终端用户提供设备故障预警，为设备稳定提供保障。
一体化污水泵站在处理雨水，生活污水，工业废水方面起到了非常重要的作用，一体化预制泵站的筒体大多用的是玻璃钢材质，玻璃钢这种材质的算是比较好的一种材质，因为它的耐腐蚀性非趁，因为一体化预制泵站呢，它是埋于地下，所以玻璃钢这种材质呢，他对一般浓度的酸碱盐，还有各种有机溶剂都有非常好的一个抵抗作用，所以能够保证一体化预制泵站在地下能够有比较长的一个使用寿命。不仅可以防止泵体产生裂痕，更能够很好的进行污水，雨水废水的处理，节省了后期的很多的时间。

一体化污水预制泵站它的出现，有效了缓解了雨水，污水和废水的对环境造成的不良影响。所以说，如果需要进行污水的处理，可以选择一体化预制泵站，我们就是一体化预制泵站的厂家，已经有了多年的生产经验，如果有需要，可以随时有人联系，我们可以进行定制，按照需求和排水量的大小进行定制。
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