
浙江导光板 激光打点导光板价格 蓝茂科技

产品名称 浙江导光板 激光打点导光板价格 蓝茂科技

公司名称 苏州蓝茂电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市工业园区东富路9号东景工业坊4幢

联系电话  18013131868

产品详情

激光打点导光板特点

激光网点导光板特点具有超薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简
单快捷等鲜明特点。

1、可以使用较薄的材料，节约成本；

2、发光效率高

3、光线均匀，网点线条均由专业光学软件Light-Tools合理排布生成（边缘稀中间密）。使亮度

均匀度达到最1大化，热压导光板哪家好，基本均匀度能达到90%以上；

4、耐用、不易黄化，激光打点导光板价格，寿命长，室内可正常使用8年以上；

5、不受水与潮气的影响，而印刷型的只要一碰水就会暗淡无光；

6、工艺简单，灵活性强。可以根据客户要求改变背光板的尺寸规格；样品制作快、成本低。改变了传统
的丝印、开模中工艺复杂、耐用性差等缺点

7、对板材的平整度要求底，热压导光板价格，对板材平面不超过5毫米的误差。

控制导光板表面脏物与划伤的基本常识：1、避免在扬尘车间加工、安装导光板；2、在导光板去除保护
膜后，应避免用湿手或汗手接触导光板；3、在导光板去除保护膜前，应将导光板表面及安装结构件内的
灰尘、碎屑处理干净；4、不过早去除导光板保护膜，应根据加工流程，浙江导光板，在安装导光板工序
前去除保护膜；5、在搬运导光板时应避免随意磨擦、磕碰导光板表面；在导光板原板安放处应避免沙粒



渗漏入导光板夹缝；在导光板裁切时应清理干净裁切床表面的异物；6、避免用非棉质物直接擦拭导光板
表面。

导光板制造工艺

单点金刚石加工

单点金刚石加工也称为纳米加工技术，其加工精度可以到达纳米级表面粗糙度。它是将工件固定在精密
车床上，采用天然单晶体金刚石刀具进行定点车削。首先将导光板模芯固定在回转轴上旋转，再利用金
刚石快刀的快速压电进给来制作完成。导光板的凹凸透镜就是由快刀进给系统再配置超精密单点金刚石
设备来加工的。

浙江导光板-激光打点导光板价格-蓝茂科技(推荐商家)由苏州蓝茂电子科技有限公司提供。苏州蓝茂电子
科技有限公司（www.lan-mao.cn）为客户提供“LED导光板,丝印导光板,激光打点导光板”等业务，公司
拥有“蓝茂电子”等品牌。专注于光电子、激光仪器等行业，在江苏 苏州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡先生。
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