
地埋式一体化污水提升泵站规范运行维护

产品名称 地埋式一体化污水提升泵站规范运行维护

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 38000.00/件

规格参数 范围:南宁
尺寸:定制
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
智能污水提升设备也可以称为污水提升装置，是为了改变传统集水井的排放方式的种种弊端而开发出来的新产品，产品采用的是一体化密封型的设计，全部采用的是不锈钢材质精心制作而成。在选择预制式一体化泵站的过程中，我们需要对产品的流量，扬程等有清晰的了解，这使我们更容易了解产品的性能。我们在一起需要清楚地了解地面标高，进/出水位。以及特定的参数(例如进水管/出水管直径)，以便可以根据需要进行选择。污水提升泵站是新型污水泵站中常用的一种，只不过在项目及客户要求，在研发是所用的泵站内部配件有一定的差异。我们常说的出水管进水管，都是根据实际项目，及用水量来决定管道口径，泵站是成套出厂的，多数情况下内置都是两台泵，就是所谓的“一用一备”。污水提升泵站是可以根据图纸，项目进行定制，我们研发技术在允许的情况下，会去安装现场了解具体情况，给予一定的建议及生产上的改良。适用于小区排水管及市政管道衔接，河道排放口。

地埋式一体化污水提升泵站安装完成后，虽然可以无需专人进行长时间的值守，但是必要的规范运行与维护还是日常保养的一部分，不可完全任其自流，设备的保养与维护也需要人为的关照，这样才可能及时了解泵站的使用情况，有问题及时解决，可延长泵站的使用寿命。

智能地埋式一体化污水提升泵站规范运行维护要点如下：

1.维修后，泵的流量应不低于设计流量的90%;其单位效率不应低于原始单位效率的90%。泵站机

组完工率应达到90%以上;雨水泵站机组运行率应达到98%。

2.机电设备和管件应每两年进行一次防锈和喷漆处理。

3.泵站和辅助设施应经常清洁和维护。如果发生损坏，应立即修理。应该每3年刷新一次。

4.进入泵站井筒维修时，应有安全防护措施。设备必须在使用前经过校准，并且只有在通过测试

后才能使用。

5.根据抽水站的检查结果，应定期清理抽水站井眼。



6.一体化预制泵站应具有完整的运行和维护记录。
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