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产品详情

六类网线和超六类网线的区别

1、传输频率不同

超六类网线既然比六类网线多了一个超字，六类网线跳线，自然在传输的速度上就超过了六类网线。六
类网线传输频率为250MHZ，支持千兆的网速，而超六类网线传输频率在六类网线上做了升级，达到了5
00MHZ，支持万兆的网速。这是两者传输频率之间的区别。

2、外皮标识不同

为区分两者，在外皮的生产上做了区别，用于方便区分，相信细心的小伙伴也发现了，在网线的外皮上
有字，一般上面都会有生产商的信息、网线标识以及刻度。生产商信息就不用多说了，刻度说的就是米
长刻度，每隔一米都会有标注，方便大家精准裁剪。再者就是网线标识了，六类网线的标识是：cat6，超
六类网线的标识是：cat6e 。

3、线芯导体不同

六类非屏蔽网线的导体材料是0.545±0.02mm，其他的型号和超六类导体材料都是0.57±0.02mm。这也是
两者的区别，但是由于这个差距太小，肉眼是五分进行区分的，六类网线跳线多少钱，所以一般不从这
方面进行判断。

六类网线是否能使用超五类水晶头吗？



六类网线可以跑千兆网络，超五类水晶头应用百兆网络，六类网线能使用超五类水晶头连接吗？

   如果构建千兆网络，除了使用六类网线外，其它网络配件使用六类，如六类模块、六类水晶头。
网线用六类网线，水晶头用超五类话，只能作为跑百兆网络使用。

   六类网线使用超五类水晶头连接使用，六类网线跳线区别，达不到千兆网络效果。

六类施工注意事项

1、由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗，六类网线跳线价格，为了避免线缆的缠绕（特别是在弯头
处），在管线敷设时一定要注意管径的填充度，一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。

2、严格遵守线槽的施工规范，保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时，转弯坡度要平缓，
重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。

六类网线跳线区别-六类网线跳线-科兰通讯(查看)由科兰通讯技术（北京）有限公司提供。科兰通讯技术
（北京）有限公司（www.clangtx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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