
帆布定制 帆布 顺捷篷布 

产品名称 帆布定制 帆布 顺捷篷布

公司名称 苏州顺捷篷布有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吴江区黎里镇黎星村318国道北

联系电话  15150284158

产品详情

      粗帆布又称篷盖布，帆布哪家好，常用58号（10英支）4～7股线织制，织物坚牢耐折，具有
良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。

细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支/2～21英支/6），用于制作劳动保护服装及其用品。经染
色后也可用作鞋、旅行袋、背包、等面料。纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“
英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为
一支。

       防水帆布在有些地区也叫篷布，帆布，或者防雨布，主要是遮风挡雨，防寒防晒作用。很
多人问天气炎热需要用防水帆布吗？这个问题很多人会给出相同答案：都没有下雨，要防水帆布做什么
呢？其实当我们知道防水帆布、篷布的主要功能的时候，就不会这么说了。天气总是变化无常的，我们
谁能会预料到下一秒的天气是怎么样？

      如果突然乌云密布的时候，那么放在外面的货你说怎么办？如果你事先已经准备好了防水盖
货帆布，那么就根本不用愁啦。温馨提示，未雨绸缪，事先存放一些盖货用的防水帆布，篷布肯定不是
坏事。

帆布保养方法

1、清洗后放通风阴凉处自然晾干，不要放烈日下爆晒或放高温的地方烘烤，以防退胶或脱胶，帆布价格
，加速老化。

2、非专业的劳动胶鞋不要和酸碱、盐等化学物质接触，以免受腐蚀脱胶变形。



3、清洗时用力应轻柔均匀。不可用力猛刷，以免断线，或刷掉鞋身的图案和装饰部件。

4、避免和锋利尖锐的物品接触，以防划伤划破。

5、对于白色的帆布（如布鞋），不要与碳素墨水等难以清洗的物品接触。这种颜色的帆布清洗干净后，
可以涂上牙膏，帆布定制，或白色粉笔粉末。注意要均匀，尔后凉干，可防变色。方便的是找两张白色
干净的面巾纸张蒙在上面，晾干后撕掉，可防变色（否则白色布会发黄），这种方法有多种科学依据。

6、有出现断线、掉线，或装饰部件松动等小毛病应及时送修。以延长其使用寿命。

7 、帆布鞋应定时清洗，以防发霉发臭。但不要用洗衣机洗。有人认为帆布抗折，价又低，懒得手洗。
殊不知鞋身的装饰布件是不一样的，用洗衣机洗很容易脱落退色。
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