
东莞市紧固件检测螺栓螺母检测

产品名称 东莞市紧固件检测螺栓螺母检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 东莞市紧固件:紧固件检测
东莞市紧固件:紧固件测试
电话:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

 螺栓、螺钉、螺柱等金属材料紧固件检测机械性能，是紧固件主要的检测指标，质检金属材料紧固件
检测螺栓、螺钉和螺柱等检测项目如下：

检测项目 检测标准 检测方法
保证应力 GB/T 3098.1-2010 金属材料紧固件检测保证应力方法

机械加工试件的断后伸长率 金属材料紧固件检测断后伸长率方法
机械加工试件的断面收缩率 金属材料紧固件检测断面收缩率方法

机械加工试件的规定非比例延伸0.2%应力 非比例延伸0.2%应力检测方法
紧固件实物的规定非比例延伸0.0048d的应

力
非比例延伸0.0048d应力检测方法

最小断后伸长率 金属材料紧固件检测最小断后伸长率方法
抗拉强度 金属材料紧固件检测抗拉强度方法

下屈服强度 金属材料紧固件检测下屈服强度 
楔负载 螺栓成品楔负载试验

布氏硬度 GB/T 231.1-2009 金属材料检测布氏硬度方法
洛氏硬度 GB/T 230.1-2009 金属材料检测洛氏硬度方法
维氏硬度 GB/T4340.1-2009 金属材料检测维氏硬度方法

最高表面硬度 金属材料紧固件检测最高表面硬度方法
吸收能量 GB/T 229-2007 金属材料夏比摆锤冲击试验方法
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