
审讯室改造防撞阻燃软包生产特点

产品名称 审讯室改造防撞阻燃软包生产特点

公司名称 佛山市凯音装饰材料有限公司

价格 68.00/平方米

规格参数 品牌:凯音
常用规格:1200*600*25
产地:佛山里水

公司地址 佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街
一号

联系电话 0757-85625769 13927723304

产品详情

佛山凯音装饰材料公司产出防撞软包资料后是直接面向全国各地的客户出售的，中
间没有经销商，可认为客户提供最优惠的价格。凯音每一位出售人员都非常清楚我
司资料的出产全过程，对资料非常了解，能够具体的为客户介绍凯音防撞资料的功
能及各自的优势所在，让客户挑选出最适合的产品，同时凯音确保客户在装置过程
中遇到任何问题，打电话给凯音，我们会为客户提供专业的解决方案，协助客户解
决问题，让客户能够顺畅的装置，打造一个安全的办公环境。

防撞阻燃软包常应用于：审讯室、办案区、派出所、看守所、检察院、谈话室、羁
押室等场所，是目前办案场所应用比较多的材料的之一，由于其兼一下具几大特性
：

（1） 防火，可以定制B1级阻燃，达到标准(通称2000-GB8624国标级)

（2） 环保，吸音板无味，无有害物质释放，是环保材料

（3）
防撞，广泛应用防撞场所，如看守所墙面，戒毒所墙面，羁押室墙面，楼道等位置

（4） 吸音，吸音板的吸音指数为0.82以上  



防撞阻燃软包常用规格：1200X600X25/50mm、1200X800X25/50mm、600X600X25/
50mm、600X800X25/50mm(可按照客户要求定做,价格另议！)

防撞阻燃软包有以下几种安装方法：

1.）粘贴式安装法：用胶水将吸音板与墙体、龙骨架及其它需要安装吸音板物体粘
合在一起。

2.）悬挂式安装法：在墙体、龙骨或需要安装吸音板的物体上装上挂板，同时在吸
音板上也装在挂板，然后将吸音板直接挂上即可。

3.）射钉式安装法：在墙体或需要安装凯音布艺吸音板的物体上安装木龙骨或细木
工板，用射钉直接将吸音板钉在木龙骨或细木工板上，也可与胶水配合使用。（此
种方法适合有背板或有木框的布艺吸音板的安装）

4.）型条软包现场施工法：用PVC防火固定型条根据造型需要，在现场直接将其做
在墙体或需要装饰的物体上。此种方法可做任何造型及无接缝式，以取代壁纸壁布
。更新时可以重复使用，只需更换面料。

5.）装饰条安装法：用装饰条将其固定在墙体、龙骨或需要装饰吸音板的物体上，
也可与上述方法配合使布艺吸音板.
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