
电源插座、转换插座、插座、开关插座、单孔光纤信息箱专用插座

产品名称 电源插座、转换插座、插座、开关插座、单孔光
纤信息箱专用插座

公司名称 慈溪市安亿居电器有限公司

价格 4.00/个

规格参数 品牌:安亿居
型号:YN10-A01
类型:排插

公司地址 慈溪市宗汉街道金堂村

联系电话 86-057463207878 13362886789

产品详情

品牌 安亿居 型号 YN10-A01
类型 排插 额定电压 250（V）
壳体材质 ABS 导电体材质 铜
额定电流 10（A） 有效负载 4（KW）
产品认证 CCC

专门为电信光纤入户信息箱而设计的配套-优质安全插座

选用进口防火材料，防火特性突出，具有优良的电绝缘性能。内部金属簧片选用锡（磷）青铜，具有优
良的硬度，弹性，导通性极好，通电时升温很低。内部设计精细，每个插体为单元设计，插体采用规格
黄铜连接。内部元件选用国家标准元件，保证产品质量。

适用于办公设备、电脑系统、影音系统、精密仪器、家用电器等对电源具有较高要求的设备使用。根据
性能的不同，有多开关、电涌保护、超载保护、漏电保护等功能可供选用，满足您高品质的要求，为您
的业务运作提供稳定、可靠的电源连接。

安亿居电器是目前国内主要的插座、插头、转换器专业制造商之一。秉承“专业、安全”的理念，产品
畅销国内外市场，深受用户信赖。

此款插座性能特点：

强劲弹性，正常使用8年不松动。

优质磷铜片配合插套啮合技术，弹性强劲，啮合妥帖，有效防止电弧产生，正常使用8年不松动，并能适
合多国插头。



插头与插套松动导致接触不良，是插座产生电弧甚至引起火灾的最主要原因

双向阻燃，内芯耐高温达到国家标准

内外塑料部件全部采用阻燃工程塑料，内芯耐高温，阻燃达到国家标准，有效防火，杜绝安全隐患。

优质选材，365天满负荷不发烫。

优质磷铜片经镀镍处理，不生铜锈，导电性能好。

标准铜芯导线，导电好发热少，使用安全放心。

带开关的产品中，开关采用银合金触点，耐电弧性能好，使用寿命长。

三重防护甲保障家用电器安全到家。

本公司产品适用于办公设备、电脑系统、影音系统、精密仪器、家用电器等对电源具有较高要求的设备
使用。根据性能的不同，有多开关、超载保护、漏电保护等功能可供选用，满足您高品质的要求，为您
的业务运作提供稳定、可靠的电源连接。

本产品保修5年。
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