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   地基处理的方法与措施

   选择合适的地基处理方法可以有效改善地基特性，山东恒鼎地基基础施工队会根据工程类型和场地
工程地质条件，分别采用多种处理方法进行地基处理，地基处理要做好充足的施工准备工作：

   1、如果施工现场地表水、对下水复测结果与设计不相符，应及时通知有关单位再次复测，地下水
有侵蚀性时，应该适量添加煤灰等，摄入量可通过试验确定。

 
2、在进行大面积水泥搅拌桩地基处理之前，应进行现场实验性，并按照规范进行复核地基承载力试验。

  强夯施工队研究软土地基工程多年了，不仅懂得强夯技术，而且对于软土处理措施也深有研究，现在
我们来简单阐述一些关于软土地基处理方法措施：；

   1、当建筑物基础的持力层比较弱的时候，比较常用看的方法就是换土垫层法，这种方法就是在一
定范围内的土层挖去，强夯公司施工，然后回填以强度较大的砂、碎石或灰土等，强夯公司咨询，夯实
密实。



   2、为了提高地基承载力和稳定性，可以通过预压法，在建筑物建造前，中山强夯公司，现在施工
现场施加与其相当的荷载，使土体中的孔隙水排出，孔隙体积变小，土体密实。

欢迎来电咨询靠谱单价到山东恒鼎地基、免费报价/免费设计施工方案/试夯不成功不收一分钱。

更多强夯详细信息请百度网官站：山东恒鼎地基基础工程有限公司

高速公路路基施工有哪些强夯设备

      工程中由于需要对松土压实处理，往往使用强夯机处理，强夯机种类有很多，有蛙式，有震动
式，有跃步式，有打夯式，还有吊重锤击式，根据工程需要，所以运用不同类型的强夯机。

欢迎来电咨询靠谱单价到山东恒鼎地基、免费报价/免费设计施工方案/试夯不成功不收一分钱。

更多强夯详细信息请百度网官站

软基处理地基强夯换置法的工程施工流程？（1）清除并整平工程施工场所，当表土绵软时可铺装一层层
薄厚为1.0～2.0m的沙石工程施工层；（2）标明看一遍夯点部位，并精测量场所标高；（3）起重设备吊
装，夯锤放置夯点部位；（4）精测量夯前锤顶标高；（5）夯击并逐击纪录夯坑深度1。地质环境不适合
的主要原因就是，在同时工作的情况下，地基无法支撑这样的强行作业。当夯击过深而产生起锤艰难时
停夯，向坑内填充料直到与坑顶平，纪录填充料总数，这般反复，直到考虑要求的夯击频次及操纵规范
进行1个墩体的夯击。当夯点周边软基处理挤压危害工程施工时，可随时随地清除，并在夯点周边埋下伏
笔砂砾石，再次工程施工；（6）按由内向型外、逐行跳打标准进行所有夯点的工程施工；（7）推平场
所，地基强夯公司，用低动能满夯，将场所表面翻土压实，并精测量夯后场所标高；（8）铺装基础垫层
，并层次辗压密实度。热烈欢迎拨电话资询可靠成本价到山东省恒鼎、免費价格/在线设计工程施工方案
/试夯失败免收一毛钱大量强夯详细资料请百度网：山东省恒鼎地基与基础有限责任公司 

中山强夯公司-恒鼎强夯机技术先进-地基强夯公司由山东恒鼎地基基础工程有限公司提供。常见的强夯
地基在进行建筑工地的强夯施工中可能因为地域的不同，所需要施工的土壤也会不同，这样就会出现各
种土质的强夯地基，那在面对不同的地基时可能所需要的强夯力度也会不同，下面就让我们来看一下在
平时施工中常见的几种强夯地基种类有哪些。山东恒鼎地基基础工程有限公司（zdyt.cc）是一家从事“
强夯,强夯施工,强夯地基,强夯机租赁,强夯价格咨询,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒鼎基础”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先
，用户至上”的原则，使恒鼎基础在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别
说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.henanh
djc.com）还是从事河南强夯公司，贵州强夯公司，浙江强夯公司的厂家，欢迎来电咨询。
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