
微量排气阀 碳钢 法兰 常压

产品名称 微量排气阀 碳钢 法兰 常压

公司名称 上海精高阀门厂

价格 1.00/个

规格参数 材质:碳钢
连接形式:法兰
压力环境:常压

公司地址 嘉定区安亭镇昌吉路34号

联系电话 021-66407108

产品详情

材质 碳钢 连接形式 法兰
压力环境 常压 工作温度 常温
形态 隔膜式 品牌 精高
型号 ARVX 转速 1/0
标准 国标 外形 中型
流动方向 单向 零部件及配件 执行器
驱动方式 水力控制 适用介质 水
类型(通道位置) 直通式

概述：

在一般情况下，水中喊2vol%的溶解空气，在输水过程中，这些空气由水中不断地释放出来，聚集在管线
的高点处，形成空气带（air pocket），使输水变的困难，系统的输水能力可因此下降约5%~15%。此微量
排气阀主要功能是排除这2vol%的溶解空气，并适合装置于高层建筑、厂区内配管、小型泵站用以保护或
改善系统的输水效率及节能源。

 单杆式（simple lever type）微量排气阀，为一类似椭圆形阀体，内部所有零件包括浮球、杠杆、杠架、
阀座等均为304不锈钢，内部使用标准排气孔径1/16“，适合用于pn16工作压力环境。
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