
上海精高阀门铸钢法兰截止阀

产品名称 上海精高阀门铸钢法兰截止阀

公司名称 上海精高阀门厂

价格 580.00/个

规格参数 型号:J41H
品牌:精高
连接形式:法兰

公司地址 嘉定区安亭镇昌吉路34号

联系电话 021-66407108

产品详情

型号 J41H 品牌 精高
连接形式 法兰 材质 碳钢
公称通径 15-900（mm） 适用介质 蒸汽
压力环境 常压 工作温度 常温
标准 国标 外形 中型
流动方向 单向 驱动方式 手动
零部件及配件 阀杆 形态 柱塞式
类型(通道位置) 二通式

『截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动
形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设
在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。 『截止阀，也叫截门，是使用最广泛
的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小、较耐用、开启高度不大、制
造容易、维修方便，不仅适用于中低压场合，而且亦适用于高压场合。截止阀的闭合原理是依靠阀杠压
力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。』

『截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大。』
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