
单芯光纤皮线光缆加工定制

产品名称 单芯光纤皮线光缆加工定制

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

单芯光纤皮线光缆加工定制按线路敷设方式划分。光缆可分为架空光缆、管道光缆、直理光缆、单芯光
纤皮线光缆加工定制隧近光缆和水底光缆等。按使用环境与场合划分，光缆可分为室外光缆、单芯光纤
皮线光缆加工定制室内光缆及特种光缆.按护层材料性质划分，光缆可分为聚乙媚护层普通光缆、聚飘乙
垢护层阻燃光缆和尼龙防蚊防鼠光缆等。按网络层次划分。光缆可分为长途光缆(即长途端局之间的线路
，包括省际一级干线、省内二级干线)、市内光缆(长途端局与市话端局以及市话端局之间的中继线路)、
接人网光缆(市话端局到用户之间的线路)等.
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为了达到传导光波的目的，需要使纤芯材料的折射率n1大于包层的折射率m。为了实现纤芯与包层的折
射率差，需要使纤芯与包层的材料有所不同。目前实际纤芯的主要成分是石英。如果在石英中接入一定
的杂剂，就可作为包层材料。经这样的接杂后，上述目的就可实现了。目前 项目一光纤光缆的认知[项
目导入]本项目介绍的是有关光纤通信基本的概念，以及光纤和光境方面的基本知识。其中，部分为预备
知识，包括光纤通信概述、 光的折射和折射率、 光的偏振、色散:第二部分详细讲述了光纤的结构、
性能参数。光纤的非线性和常用单模光纤的性能特点。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

