
横岗电动停车位划线，坂田沥青路面划线施工，龙岗小区消防通道标
线

产品名称 横岗电动停车位划线，坂田沥青路面划线施工，
龙岗小区消防通道标线

公司名称 深圳市红彤交通设施有限公司

价格 60.00/个

规格参数 例:品牌:红彤
例:材料:混合树脂料
例:产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路18号亚洲
工业园外围商铺27号（注册地址）

联系电话  18824675473

产品详情

横岗电动停车位划线，坂田沥青路面划线施工，龙岗小区消防通道标线

下面小编给大家讲讲停车位划线相关知识:

停车位划线施工步骤：

１.划线施工安全工作

划线施工现场临时封闭、保证划线施工质量和施工人员的安全，所有进入现场施工人员穿醒目颜色的反
光衣，配戴安全帽，安全条，创造道路安全首先保证自己的安全施工。

2. 车位划线施工现场清理

划线前将地面垃圾、染物、积水清除干净并保持干燥，便于放样和涂线作业。地面旧有标线要清除，确
保新设标线质量和反光效果 。

3. 标线放样

依照施工图纸，定好每个车位的宽度点，小车位标准：2500*5300 mm。



4.下涂剂喷涂（涂底油）

底油能使地面和标线更加紧密粘结，采用喷涂机施工，均匀度效果会更好。

5. 涂料加热熔解

划线涂料为粉块状固体，熔解开始涂料少量投人小火慢加热，待其开始熔化时开动搅拌器搅拌。温度控
制在１８０～２２０℃间，直至釜内涂料全部熔化，加入划线设备中进行标线施工。

停车位划线施工要做到有分工，一个小施工队一般有4-5人，可以每个人负责一个步骤，合理的安排能进
一步提高工作效率。车位划线施工找创安全交通，服务好，车位划线施工经验丰富。
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