
喷涂线催化燃烧 星华RCO催化燃烧 惠山区催化燃烧

产品名称 喷涂线催化燃烧 星华RCO催化燃烧
惠山区催化燃烧

公司名称 潍坊千禾环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县纸坊工业园

联系电话  15169675195

产品详情
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采用RCO工艺净化有机废气，可同时去除各种有机污染物，具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等
特点；

1）RCO具有净化效率高，一般均可达99%以上；

2）节能减排，太仓催化燃烧，RCO具有排烟温度低、运行费用低的优点，比直接燃烧法节约运行费用25
%～40%，其热回收效率一般均可达95%以上；

3）不需要过剩氧量，适用范围较广，很少产生NOx，不受水汽含量影响，喷漆房催化燃烧，操作安全性
好。
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蓄热式热力焚烧炉采用接燃烧有机废气，在750~850℃温度下，将有机分子分解为CO2和H2O，燃烧后的
烟气通过蓄热式陶瓷砖将热量积蓄在陶瓷内，喷涂线催化燃烧，预热有机废气，然后再排放，塑料厂催
化燃烧，废气的进出方向通过切换阀的自动切换，循环工作，RTO可以充分回收燃烧有机分解热能，使
得系统能耗大大的降低。
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袋式除尘过滤器

VOCs废气经收集主管道缓慢均匀地进入每个袋式除尘过滤器，二级过滤等级分别为G4级、F7级，主要
作用是去除废气中的细颗粒粉尘（φ≧1.0μm），具有过滤面积大、阻力较低、高透气性和高容尘量的
特点，由于布袋的展开面积大，过风速度减慢，粉尘被滤料的棉纤，顺着气流方向直至沉降至袋底，综
合去除率可达95%。袋式过滤器与活性炭吸附床一对一匹配，可以不停机更换过滤袋。

喷涂线催化燃烧-星华RCO催化燃烧-惠山区催化燃烧由潍坊千禾环保科技有限公司提供。潍坊千禾环保
科技有限公司（www.qianhehuanbao.com）是山东 潍坊 ,废气处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科
学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在星华领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创星华更加美好的未来。
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