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产品详情

铝合金外墙面的清洁保养工艺外墙清洗

(1)采用"中性全能清洁剂"，按1:50比例稀释。

(2)在建筑物外墙面选择一处典型的污垢表面，进行小样清洗，确定清洁剂的稀释比例。

(3)下吊施工人员在高空悬挂中对铝合金装饰材料表面清洗时的程序如下:

1)将抹水器或清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液里浸泡。

2)用浸有清洁剂溶液的抹水器或清洗滚筒在铝合金装饰表面抹擦，使污垢润湿、脱离。

3)用刮水器将铝合金装饰材料表面的污水刮掉。刮水器每刮一刀，应用抹布将刮水器刮擦平面的污水擦
拭干净，山东外墙清洗，再刮下一刀。

(4)特殊污垢可使用抹布直接擦拭后，在用刮水器刮擦。

(5)高层楼宇均设有百叶窗式避难层和设备层。对铝合金百叶窗应用抹布浸清洁剂溶液抹擦后，用清水冲
洗。

大厦外墙清洗要哪些条件外墙清洗

大厦外墙清洗，包括：外墙玻璃幕墙清洗、外墙玻璃窗清洗、外墙石材墙面清洗、外墙涂料墙面清洗、
外墙瓷砖墙面清洗、外墙条砖清洗、阳光棚外墙清洗、铝塑板墙面清洗，特种清洗；外墙清洗是高空清
洗的一种，清洗外墙玻璃，是一种非常危险的保洁施工项目，外墙清洗不仅要做到清洗物的干净整洁，
外墙清洗公司，更重要的是要确保高空清洗技术人员的人身安全。这就要求保洁公司的施工人员有着非
常丰富的高空清洗操作经验，并有良好的管理团队和过硬的自我安全保护措施。



太阳的照射对于任何材料来说，日光的长期暴晒是造成污染和侵蚀度的重要外界原因之一，这将会道带
来一系列的问题所以要采用专业的外墙清洗技术对大厦进行处理，能有效地延长大厦外墙装饰材料的使
用寿命。外墙清洗的难度是比较大的，而且具有危险性，清洗人员必须严格按照工艺流程进行清洗，工
作人员穿戴工作衣帽和工作，准备齐全所用工具、下面为大家详细介绍有关内容。

一、 外墙清洗的必要性

一般建筑物大厦外墙装饰为了美观材料多采用幕墙玻璃、复合铝板、大理石、瓷砖、油漆、涂料等建筑
材料，由于风吹日晒和空气中的尘埃、酸雨等有害物质的侵蚀，会使大厦外墙显的陈旧而肮脏。采用专
业的外墙清洗技术对大厦进行处理，专业外墙清洗，会有效地改善大厦外部形象，使大厦容光焕发、光
彩照人，同时，也能有效地延长大厦外墙装饰材料的使用寿命。

二、 外墙清洗工艺流程

1、 根据需洗外墙特征，先用雨布将墙身及地面上的花木等物品进行遮挡保护。

2、 在需清洗墙面顶部选定安全固定点，固定主绳、安全绳。

3、 工作人员穿戴工作衣帽和工作鞋。

4、 准备所用工具、药剂，在安全人员帮助下开始下绳。

5、 下绳后先用云石铲刀铲除大块污渍，并用水打湿将洗墙面

淄川区外墙清洗-山东建伟装饰-外墙清洗公司由山东建伟装饰设计有限公司提供。山东建伟装饰设计有
限公司（www.jianweisheji.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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