
广州316L不锈钢材质检测

产品名称 广州316L不锈钢材质检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 广州316L:广州316L不锈钢材质检
广州316L:广州316L不锈钢材质检
电话:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

1、室温、高温和低温下的拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、冲击试验、硬度试验（含高温真空硬
度试验）2、金属材料室温、高温和低温下的断裂韧性试验（KIC、JIC、CTOD、KIe、KIa、KId）
3、室温、高温环境下的裂纹扩展速率试验、低周及高周疲劳试验4、高温持久、蠕变试验（含缺口
联合持久试验）5、韧脆转变温度（FATT）曲线试验、无塑性转变温度（NDTT）落锤试验、动态
撕裂（DT）落锤撕裂（DWTT）试验6、金属薄板塑性应变化（r值）、拉伸应变硬化指数(n值)试
验、埃里克森杯突试验

 

检测单位：广东质检检测有限公司

检测电话：13112719619 周经理（微信同手机号）

在线QQ:2818401327 

网站：www.gqi.gd.cn

地址：广东省广州市番禺区大石东联工业C区105质检院 
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