
银川市矩形板式橡胶支座

产品名称 银川市矩形板式橡胶支座

公司名称 衡水大鹏橡塑制品有限公司

价格 86.00/块

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
承载力:482MN

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

        桥梁板式支座一般是有圆形和矩形两种，通常来说这两种的采购量都是差不多

的，那么，圆形和矩形桥梁板式支座有何区别? 不同形状的桥梁板式支座，有不同形状的

系数，有不同的力学性能，根据需求，用于不同的桥梁工程。

比如圆形桥梁板式支座受力也是较均匀，极限承载力一般也是会大于矩形橡胶支座。 在

桥梁板式支座里通常用的矩形橡胶支座，因为沿短边方向更容易的转动，从而实现铰的一

些功能。
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1、GJZ板式橡胶支座( 矩形板式橡胶支座 )特点

支座由多动橡胶片和薄钢板经粘合硫化加压而成，它的功能是将上部结构的作用力传递给墩台，并能适
用梁部结构秘产生的水平位移和转角。

2、支座分类

A、支座分普通型和耐寒型两种。

B、普通型胶料采用氯丁橡胶配制面成，在-25℃～+60℃温度下使用。

C、耐寒型胶料采用天然橡胶配制而成，在-40℃～+60℃温度下使用。

1 )、 板式橡胶支座应定期进行养护和维修检查，一旦发现问题，应及时进行修补或更换。

2)、 板式橡胶支座及四氟滑板橡胶支座应检查如下内容：

a： 支座是否出现滑移及脱空现象;

b： 支座的剪切位移是否过大(剪切角应不大于35°);

c： 支座是否产生过大的压缩变形;(压缩变形量不得超过0.07te, te为支座的橡胶层总厚度)

d： 支座橡胶保护层是否出现开裂、变硬等老化现象，并记录裂缝位置、开裂宽度及长度;

e： 支座各层加劲钢板之间的橡胶板外凸是否均匀和正常
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